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Aufteilung des Geriite-Handbuches:

Teil 1: Zelle

Teil 2: Heft 1 Steuerung
Heft 2 Logeinrichtung

Teil 3: Triebwerk

Teil 4: Zanderanlage

Teil 5: Funkanlage

Teil 6: Bedienungsvorschrift

Teil 7: Priifvorschrift

Dies ist ein geheimer Gegenstand. Mibbrauch ist strafbar.

Fofanl st L

nach Bedart dem Personal, dos mit dem Geriit betrout wird,
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Der Reichsminister der Luftfahrt

rrlim. e W, Apnl 1944
und Oberbefehlshaber der Luftwaffe Therlias den L Apn

Technisches Amt
(il,,_,lt' Nr. 11495/43 g. Kdos. (K2 VII)

Hiormit genehmige ich die D. (Luft) T. 2076 g. Kdos +FZG 76
Geriite-Handbuch Teil 3: Triebwerk (Stand Marz 1944), Ansgabe
April 1944«

Sie tritt mit dem Tage der Herausgabe in Kraft.

L A.

ez, Vorwald

Vorwort

Das Gerdte-Handbuch FZG 76 enthilt diejenigen Angaben, dic
zur Einweisung und Handhabung des Geriites erforderlich sind.

IVie im Laufe der Zeit noch eintrefenden Anderungen werden
durch Deckblitter aufgenommen.

Um das Gerite-Handbuch stiindig auf dem letzien Stand halien

zu kinnen, sind die zur Durchfibrung gelangenden Anderungen
der Dienstsielle RLM, GL)C-E 9 miizuteilen.
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A. Kurzbeschreibung:
I. Triebwerk

Als Triehwerk wind das Schubrolir 014 verwender,
s schubrobe bestels aos folgenden Bavgruppen:
I. Rohrkiirper,
2. Klappenregister,
4. Kraftstoff- und AnlaBlufuleiungen,

4. Blende, .
5. Fangdiffusor (Haube),
i. vordere und hiniere Aufhiingung.

oL

T mbendrpur 1 eppavginie 1 Brua¥- o Asialiatiateng 4 Bidnds
5 Fag- e & Varviere o bimtery gy ¥

Abh, 1: Bestandicile des Schabrohres

Der Robrkéirper ist aus 25 mm starken FEisenblechen zusammengeschweili.

Am vorderen Rohrende befinden sich die Luftventile, die aus diinoen Federsiahl-
litichen gefertigt wnd nebeneinander auf einem Triiger anfgenietet siml. Mehrere
'['rip,ﬂr wnil dazwischen passende Stege. gegen die sich die Lufiklappen legen, <imd
zu einem Klappenregister zusammengeschraubt. Das Offnen und Sehbielon der Lufr
klappen (Ventile) erfolgt selbsttitig durch den wihreod der Vernmennung im Sclinh-
rolr auliretenden Unter- bzw. Cherdruck.

An cinigen Siellen fehlen die Ventilklappen (siche Abb. 3), <o daB dort die St
Verstirkungen aufweisen. In diesen insgesami 9 Verstarkungen <ind die 9 Krafi<iofl-
diisen und 3 AnlaBluftdiisen untergebrachi. Auf der Vordersoite des Klappenregisters
wenlen sie an e ciner gemeinamen Krafistofl- hzw. Anlailultheitmg angesehlossen

Zwischen Klappeoregister und Rolir ist die sogenannte Blende eingeligr, lie i
vor je 3 Ditsen rechteckigen Durchbrechungen mit ditsenlGroigem Quersehnin aui-
weisen. An ihrem AoBenrand isi sie zur Halterung der dariiberrmgenden [Tanhe um-
gebbrdelt. Der Zweck dieser »Blendes isi eine Abschirmung der Ventilklappwen gesen
den Brennrawm, um cine lingere Lebensdaner der Veutile an sewibeleisten, <o i
cine Verbesserung der Durehmischung von Kraftstoff wnd Luft zu e revichen.

Zur besseren Filrung der angesaugion Luft zu den Ventilen wid zar Verkleilung
des stiiimungstechnisch ungiinstigen Rohrkaples ist dicser mit einem Fangdillu~or
{(Haubw ) veckleide;.

Das Sehubrohr isi an 2 Siellen mit dem Flogktrper verbumden. Vorn winl iiber
cine in Rolrmitte mit der Hawbe verbundene Gabel der Selonb des Bobires auf v 7ol
iiberiragen. Zur Vermeidung von ithermiBigen Erschivtterimesen st die Vorhinel s
v Rolr i Gabel in Gammi gelagert,



|

[hie Eradeel b= pinie]s Zapleacin ein i der Zelbe vonhizanlones Starenedi vingelaseen
winl durch Bolzen gesielinr. o

Zur Vernwiduig selaidlichen Winkersiondes i=1 sla~ salwdfiomiess Teil o Qen 1okil-
Il'!llllll_ll"h- l‘-\"ii]!ll"li\':lll{]iﬂl*ll Fanslillu-~ors vorleey, [he Tantere I‘.n"i:-l'ﬁ'l'i:_flltl-"' il [ fedlere~
i~1 mit dem Rohre vorsehweitdt el wind iiloer o inoder Seiteniloe-e il.l-“uuuu? Ere-—
Lagerte Pendelwtiiize it der Zelbe verbupdin. i

Trichwerk-Lrerite

) i i den BoedlalDbebalhierm sangefahee Doockluofy wind auber zam Beariel dler
Steverung awch zur Kralhswofookruog benurze,. Anoder Zellenseiwnwand befindet
sirh das Fallveatil (< Abl 1) aber welidles die Bondlofhehiilior vor dem S0 mn
Diricklufi von 1650 aril helwden werden mnl welelwes gleichzeitie die Bebiilier mic den
Hoehdvnek- Apereventil des Drschminderers seabimdet. 1ie im Dowckminderer anf
konsianten Nidkerdroek von epan atii csganme Tnby winl in den Wreafrsinlf-
ehilter mefithr.

Zur Dosdernng dec Krahsoffzafoly dicmn cin Regler. dere i Rumpfliaerteil an
iler dlie vondere Robirlagerung trmgende Stittze belestiet sl Der bei Oiong th~
amgeschimubien Schalivemils durch Dienchinhy zugeFiibete Kealisoff winl im Regles
pr nach Flughihe nued Giewdhwindigheil versohiden siark gedmossele uml oz b
Yiwenleinome des Klappenregisters pefiilien,

Grerdie zum Anlawen des Trichwerks

Die zum Anlaswn des Troebwerks erforderlichen Gecine siod. <owein miglich. nache
in dor Zelle enthalien. sowlern in ciner am Ges hinz elestigten Anlafivorrichiong
= A T in Teil tih v pigr.  Diese emrhiilt (anlier den fiir Sweaerang wind Folle-
beniiigten Gerdten| vinen Sumewre wul eive Zomdspale T die Anlallzitnd e, vin
clekirisch-poeumatisch gestewertes Lufiventil wad ein Manomewr fiir die Anlaiilufr.-
Druckkodpfe zum probewvisen Anlassen md Mstelben ales Trichwerks. einen Sehalies
fiir Ans- Zandprobe- wd Bervebestellung sowie vin Lampchen. das bei richnger
Stellung aller Sebaliwer din AnlaBleoeitechall duech Aoflenchion anzeigt.

i Offoen des am Regler angeschrbien Schaliveatily winl die yon ider Anlais-
vorrichiung mesteuerte Drucklufe verwenba. Nach dem Anlas~rn ~orzt vine nwcha-
nisehe Vertiegelung fic lie weitere Oenlnlinag.

Zom Abstellen des Trichwerk< g iler vien brucklnhigestesernn. Kolben, d-r
am Schwenkarny der Anlalivortichtung befestin i~ die Sehalisiange des Schale-
ventils niedergedriicht wenden.

Die von der Anlalivorichimg abacienly AnlaBlofilvitnng witd nber i in einer
Einbuchinng ber Zellonham untergehiachien Tremakupplung, welehe im Angenblick
s Absehmsses abireitin, in die Zelle hineingefihre.

Die nur zum Anlassen erfunberliche Zindkerze winl im Floge mivgefihire. da ein
Herausschrauben oml Verchlieren dee Kerzenbobrmg pach dem Anlassen za um-
siandlich ware. Der vom Anslemeaim des Anlalistamde zur Krerze fabremle Leninng—
drahi winl beitn Start der Zelbe abysenisan,

B. Wirkungsweise

Arbeilxmrive des Schubrohres

Lbie Sualgzabes des Trivhn wrka Teestehir alaein, den Bive i Porebescrnng: b Loepiae G0
erforderlichen Selah gt erzengen. Das o rmittieremd] atbeitonbe Verpnfungssirahl-
rohe gewinm den Selinb ans dles Ritekstnitheafn sbes aus dem offeaen Bolirewle an-.
sreronden Gasstralils, wolwi die Energiv zur Ire~edilennigiie der Lnfie mol Lineppisess
dim ringespritzten 1< ra fi~1efT epenonnnen winl Das Arheitoverfalinen o akabeet Tl
srepbes:

Die erste durch cinen Ziwlfneken cingeleiess Verpuffong brinze i im ol
ringﬂ-srlﬂn.uﬂw Leassiinde 2utn Schwingen. \'-'I:I'i"i ilie :'-'vh-.\'i|1u|_||u_.1-zalll v ler Tdie-
linge wml der trastenipuermine abhing {hoi Vollasi=standberrieh 12 s Die lierdes
am vorderen Robreauls auhommewten Unier- il UlhersTrne ks oo Leswirken s« flisr.
titige (Yffoen amil Sehliofien dber FinlaBvemile aned  lassen die Vephirewnnnz=Inl



oy arnbiesedy eptems b e by K nagretedl e i el e Zerstinbaenliisen e
IHrI4~I|I1|1llI::||I:IJ|m‘-IJ ::.-I:Lilu_r"gl}_ I]Imrh las pueriondizch altretemn e Z:l-_:.unmrlur.-l}'.-u_u.nn
Wraltetol umd Lofi wird keie Abbrennen. sowdern ilitm uh-.-u-'run!ml-* Lhv i liisedie-
Verpnilen erpcivhr. Jede Tadnne cuteialer <ich an _H-u*-l:--ll-_'n il v-:rhrrl_'u-|u-|ulr-.n
Hie vineshanns Ziadkerae divn edisr il wmm dola=sen e

uml o liviten Teohr, _ ' _
pept Vezmanpeneet woenden zamn odleinen Hohr-

cohichiraeise mme=sten ired veerhesinn . Wi i
warhe Tiin Twesehbeunion, die dabwi egzielie ipmlsandernng ez al~ Wiicktolikmf
cinett Selinh anfl ilas ool oo Robrewde,
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Abe. 2: Schwbirohr -

2 Krafiseffeufubr und -regelung

Da dic im Schulirohr durchgeserzie Lufuneage sich mit der Lufowichte (haup-
sichlich abhingix von der FlughShe) und der Fluggesehwindigkeit Sndert, mubl ilie
Krafistofzafohr ent=precheml bemeesen werdens um den jeweils hieltubglichen
Selinly za exzielen nmd i vine Clherletnmg zo vermeiden,  Zor giinstizen Gemisel-
Vildung wuls dee Kealistoll antiendem fein zeesianbt in Hochem Spriczhegel in dden
esnraum svbeacht werden, Die letggers Sofeabe didwenchisen die 8 Krafisoff-
divsen, webshe in ey Poelilutinenee genan gevichs siml, so Jdabh die cingesprizie
Menge eine Funktion des KrafiswoMilruckes vor den Diisen ist. Zor Erzeuguug des
Kraftsinf-Ein-pritzdruckes winl dec Krafistolilwhileer wner cinen Cherdruck von
elwa G atii gebrachl. Die Veramberung des Druckes je nach Flughahe oud Geschwin-
digheit iibernimmt der Kealtsioffregler.

Zur UVolenlmchsetzune des KeafistoMhehiliers winl Drucklul ln:l:l.illigl., tie dem
beiden Bardlufhebdilivrn entnonmnen wind, Dicse werden vor dem Start mit insgesamt
13 Liter Drecklufi von 1Grags gefilly, Wilrend des Fluges emt=pannt ~ich ilie
Luf in divwen Belidliern. da mit ihr der Wraftstoffbehilier mefille wird mul al-
zwriler Verbraucher noch die Karssteuernnge vorhanden ist. Die Anfzabe. wilioind
der Enmtspanpung des Toftlehiliordrucks von 1980 auf ervn X a den Krafi=tofl-
lchiilier= upd Stewerungsdruck anl 0 -1 05 ol konstant za Lalien, dbecninnne der
Druckminderer (=iche Ablibionz 5k e Leitong voon Lonlibebdileee Fibire ilwer las
Fialkventil zmm HoclhilenekanschlaB des rekimimlerers, Bei OMnung des [Tochdruck-
Absperrventils derelisirinnt die Lalt den Drockwimwderer undd verliit ihn auf der
Nicderd ruck=eite it Gati. Vor dem KrafisioffhebdGlicr belinden sicl poch vin Iiek-
sehlagventil. welehes verhindera sotl. dal bei volleetapkicin Bekiilter anf dem Trans
(et undd luid Sehraglage anl e Gieachiinz Kl in den Prochaiwdens zanick-
fliefit, von wo au< er in alie Stenermmgsgerite pelangen ond Tanktionssiimngen
vernisarhen kdnnie,

e Begler Bat i Aulaabe. dben Keafstofl-Einspeidenek e nach Plughihe mml
tiesehwindigheit aul cinem gevawen Wert 2o halten: Seine Honulelemente sind {sicle
AL 81 das Gleivhd enebyennil T ad Jas Deossadorned] 20 welehes vom Stankoliven 3
und der ITnhemlos £ hecinfloBn wind.

Das Gleicldewckvennl 1 it dven, den zot<clien 503 und 6.3 i sebwandennden
Beliilendrck. der i Resbavinriir whlivemd o= Stes dareh die Teachlounignng.-
kriife aof alwer Datii erholn winde davermd gleivh 2o Lalion, Doy voame <eladyvemi
ler vinstrimeende Krafraof wind dorell den Veatilspali anfl 4 ani sedmosssly,  Thee



T
n1u'r||:r|H| iles ‘..a.:ulil-d herrschemde Dok aln anl dieses cine Beale s, olie
|||:l‘ ]'L!'nfl_ der Uederd im Gleichgewicht sieht. Bei ciner Erbibung des Thonhe-
wind die Feder zu~ammctedriickt ond dadorel der Ventilspalt versinecrr. sodali et
Druck vor dhem Droselvemil wieder auf den alien Wert zuriteloeTehr wink,

n'a!:' Uru:t-ir‘i'-‘c‘ni.ll 2 winl durch die Spannung der Federn 6. 7 und 8 <o an-gowaogen
ilald sich .'I_uuirr |_I_||||. cin um einen bestimmien Brirag geringerer Dinck ergibt, Dicser
Belrag “'I!‘d veriindert, wenn gich die Lultwichie an der :‘:E'lnlll‘.ﬂl 9 der Hohomlo-e 1
wler l‘ur_hmmirnrk mder dlem Kolben 3 Gpdern. el cinem Scllenderstart nic Toluen
||ﬂ!n -“.*Ii_‘lgﬂug anf 1 ki Hihe ond anschlieBendem IMorizomtalflag mii Ciesehw jmlie-
kritssieigerong anf 650 km'h wird sich ein Verlauf des ansgoregelten Ditseaidinck-
entsprochem] AW 7 ergeben. -

Anlassen ond Abstellen des Triehwerks

_Zum Anlassen des Tricbwerks ist es erforderlich, anGer der Fremdziindung durch
die Ziindkerze auch die Verbrennungsluft durch zusatzliche Vorrichtungen in dis
Brennkammer einzubringen, da dis Selbstansangung durch den vorhergehenden Ver-
Puffupgslakl fehlt. Die Mehrzahl der hicrzu wis auch rum Abstellen des Trichwerks
wadliglen Gerate i1 aulerbalb des Flugkorpers am Geschidiz angehracht.

Di¢ AnlaBvurrichtung ist so anfgebaud, dal alle zwm Anlassen und Absiellen not-
wendigen Handgriffe zur I'robe an thm selbst vorgenommen wernlen kinoen.  Aulber-
dem ist sie mit dem Kommandogerit verschaliel, so dal beim Schlenderstart von (ftesem
aus angelasen wul abgestellt werden knnn. Von der angelmuten Ziuodanlag:
(Semmer nnd Ziindspule) fishrt cin Kabel iiber den Schwenkarm ror Ziindkerze.

Die zum Anlassen crforderliche Druckluflt wird dem an der Anlafivarrichlung In-
festiglen Behidlter (16 bis 18 atii) entnommen und fber Jdas elektrisch gesiener»
Druckinfiventil im AnlaBgerit rur Trennkupplong an der Zelle gefiibrt. Von hier
aus winl sie der AnlaB8lnfileitong des Klappenregisters zugeleitet (=iche Ahh_4).

Von einer Abzwrignmg aus wind die Druckluft gleichzeitiz anf das Schallventil
und den Teillasikolben des Reglers mefiibrt (siehe Abb. 1 und 6).

Durch Niederdriicken des AnlaBdruckknopfes an der AnlaBvorrichlung oder am
Kommandogerit beginni das Rohe zn arheiten, indem die Ziindung eingeschaliet, ilie
AnlaBlufileitung zum Brenorsum und das Schaltventil fir die Kraftstofzufuhr zom
Rohr gedfinet wird. Leizteres wird folgenidermaBen durchgefiihrt (siche Abb.6): Die
Membran 16 wird auf der Oberseite von der AnlaBdrockluft beaufschlagi. anf der
Unterseite vom Aubenluftdrurk. Die hicednrch entstehende Kralt 6ffnaet das Ventil 11.
so daB der vom Behilier ither das vargeschaliee Filler zugefithrie Kraltstolf iiber idea
Regler und die Diisen in den Brennraum gespritzd winl. Solmhl das Ventil geiffme is
wird durch Federkraft er Verregelungssiift 15 in eine Nut der mit der Membran ver-
sehraubten Sperrstange 13 gedriickt.  Dadusch bleibt das Schaliventil anch nach Ab-
stellen der AnlaBluft (Taoslassen des Drockknopfs am Kommandogersi) meiflner
Sollte das Rohr nicht einwandfrei anspringen. <o ist sofort aul den Ahsicllknopf v
Jdriicken. wodurch von einem am Schwenkarm der Anlafivorrichtung befiudlichen
drncklufigesteueeten Kolben die Schaltstange TU niedergedriicks wirnd, Hienlurch
wird iiher das Winkelhlech dér Rirgel 15 gegen die Federkiall mrickzeangen, soalall
das Schaltventil schlieBen kann.

Soll das arbeitemle Rohr alyestellt werden. <o i<t gleichfalls auf den Ahiedlknopld
2u driicken. Die oberlalb der Mewbran angebrachie Feder dieni zur Untersiiitzung
der Feder moter dem Ventil 11 damit das Ventil auch gegen den anf die Membran
wirkendlen Rohriibenlruek sehlielen kann.

Dias Robr licfert seinen hischseen Schub bei cinem Eoipmemd ik, Y lewn oe nich
sleirhzeitig sicher apzilassen i=t. Da das Anlassen wit vinem nisdvizeren ek
(Teillastdrock etwa 1.3 atii) bateutend Iwoseaer peelingt. wied mit HHibGe ales Teilla-r-
kolhens 12. er von der Anlafidoucklufle branfschlas winl tdas Doesaclvemil 2 oileer
den Zwriarimniee Hehel zo-dielich Tnlasien o Jalt ~ich b peemereeelpe Draek wm
i e imechten Betrogr senkr 1= il Tohre aneesposiveeie <o wind dhaeeh Ln-las~a
e Aulatilrgek o fs lie: Toraekbiedt ol b, oler Tt bnsa o e ap doneeds i alvpomn =
Tetin vl Feder Twnligedein b, szed abep Thesler spicle anl o deas Tlow Diwpsclinnly 21
l_:u'llnh]l"ll'n Erit=eel el vin



C. Finban-Anleitung und Einstellung der KeaftstoManlage

=

Finilann
Vriteeetonne b cinen cinwansdfrcien DBetriel dee "Uriclisoes kandage -0 vidlies
wanbeethett wod Dheliheit der Kol and Deacklufibehilier sowie aller Letong

Lier Begler wind an der Bohrstiinze befestigt, wd die Krafetoff- mid Lufleithnees
<] naeh dem Versehrauben mit Draht gegen Lockerwerden zn siclimin, Nach e
Vil=otzen des Schubmhees ist darauf zo achien, dati es mit der Zells in sder Line-
gl ebner. Do Pencdelstivnze ubd in ler Sepeallosse an Plagvwcloanye nach
Bigten el voen ge 300 Luf haben, da sich das Rohe hei Berrieh nn crwa 25 mim
inet il beinn ersten Anlabstoll um etwa denselben Betrag in entzesengesetsie

Hichtunge sich lewest,

Linsicllung

[ Heestellerwerk werden alle Eineelteile des Triebweorks in ilioen Einstellwernen
wepritlt ol abgeoomuen, Die Hauptkontrolle berubt aul der Messong e Durehe
Hublmenge des Disensterns, der Einstellwerte des Reglers undd ales Entnabmedvoek-
des Druckminaderers. Alle pmpfindlichen Teile werden nach der Priifung konservieri,

Eine Kemnrolle der gesamien Triebwerksanlage nach der Ferligmontage wird nichs
in cinem Standlanf mit poowalem Rohrbetrich dorchgefithrt, om die bicrza ecforder-
Lichen Prafsamde. den Krafistoffverbmuch sowie cine neoae Konservierung nach ilem
Lauf #a vesparen. somdern in einem =kalten Standlaul- mil einvm Krafesioff-0d-
e sel,  Es <ind hierzn dee K eafsiofebdilter mit etwa OO Liter dieses Goetmsees il
ie Toftbeléiler mit Deaekinft zu fillen,  Das Gemisch wird in das ol gespriva
umil diber cipen anf dem hinteren Rohrende angebrachten Mebirichier in ilie Tank-
anlage zurichgeleitet, Waliend der erwa 4 Minuten betragenden Ab-pritzzeit wenles
die Einstellwerie kontrolliert und alle Leitungen uml Verschranbongen anf Dichihei
aepriifll, (Niehe Teil T «Privfvorschrift-, Abschn F)

Abh, 3: klapproregiver



Abb. 4:

Al 31 Gieriie Me Dreacklaliser-nrmmi:



Abh. 6: Hegler mit Schalivestil



