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Ier Reichsminister der Lulifahrt
und Obherbefehlshaber der Luftwalle

Technische= Ami
GLAT N 1149543 g Rdos, {122 vIIn

Berlin, den 15, ,\pril (MY

Hicrmit genchmige ich die 1, (Luft) . 2076 g. Kdos, -FZG 76
Gerte-Hawdboch Teil 12 Zanderanlage (Staml Mirz 1001) Aus-
wabe Apnl 1911,

Sie tritt mit dem Tage der Herausgnbe in Kraft.

LA

ger. Vorwald

Vorwort

Das Gerite-Handbuch FZG 76 cnthilt disjenigen Angaben, die
rur Einweisung und Handhabung des Gerites erforderhich sind.

The i Laufe der Zeit noch eintrotenden Xndernngen werden
durch Deckblitier anfgenommen,

Um das Gerite-Handbuch siindig anf dem letzten Stand halten
zu konnen, sind die zur Durchfiihrung gelangenden Xnderungen
der Dhenststelle RLM G C-E 9 mitzuteilen.
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A. Aufbau und Wirkungsweise

Die Zivnderanoniuone zo TZG 76 (Abl. 1) bestehy im wesentlichen ans 1l?u: nlnkru:is.ch:-n
Asereesat (), vJan am 3 Voll Bundnetz angeschilos=n ist, und en mechanischen Zondern
{ I'I-._'.'f din i Awefall dor Ranlovizanlage uml damit No biansprechen des elekirischen

Aggregatesalie Zamlang einleiten.
Die cinzoluen Teite der Zinmlemnardnung siml folgemde:
L. Das elokimsche Agrregal (Al 1 und 2), bestehend aus:
a} dem elekrrischen Aufschlagziinder (Abb. 3}, Zinder grauschwars, Forbion G,
) dem Entetlrer (Abho4)
r) tlem Gaulwhlagschallor [Abh. 5),
a1 dlem Gleitschalier (Abh. G);
*. Dvr werhanisehe Anfsellsgzinder 74 (80) A (Ahb. 7). Zilmler grauschwars, Farb-
tou 63, Zanderkopf weils, Farbtan 21;
i Dvr serhanisele Langzeitzinder Z (17) B m (Abb. 8), Ziinder ro Farlon 23.
Zu 1. Ve Haopueile des clektrischen Aggregates sind folgendermaben im Geril ange-
arduey (Abb, 1):

a) Der elekirische Aufschlagziimler (Abb. 3}, der enigrgen den wolmlichen .|'_al.]-
sellagziindern als Batlericriinder aulgebaul ist, also boi dew lie?:ll vorberige Kon-

denratnmanfladung erfolgl, ist an der Stimseite des Tastraumes e ul oumd
iluh Kabel rinerseils mit dem Enistiirer, andererseits mif den Aufachlagorganen
verlden,

I} Dher Enistarer {Abh. 4j26—40) trigl in einem Zindergehiuse das Sperrglied, be-
steliend mus | Kundensator (34) oml 2 Drosselspulen (Spulenaggregat 33). Durch
Zu- vul Alechalien der Toluktivitit des Zahiwerkes kinnen in der Zinderanlage
sty inlusiert wenlen. die das Zandmittel im Zinder zum Ansprechen bringes.
Zur Unendeochung alivser Sirome liegt der Eatshirer awischen elektri
Aulwhlagzander und der 30 Volt Bordnetzanlage und it am Lastranmdoche]l nach
Ahbb. la motiels angeschweillter Schelle befestigt.

Lh:r Anfschlagschalier (Abb. 5) ist in der Spitzr des Geriles cingebant und b_lﬂilhl
in ler Haupisache aws dem Membrankontaki (Abb. 5/41 —53) ond dem Rihrem-
Luntakt (Abb, 551 —60). Beim Aufltrcffen aof das Ziel bowirkl ein am Lafilog
kefindlicher Stotel beim Membrankoninki die Hontaklgabe. Der R3hremkontakt
besteln sus T konzentrisch sngeordneten Metallrohren ﬁl und 54), doren Ober-
flarhen galvanicch verrilelt simd, nml einer Hilse,

Digs eioe dier Bobire {11) i inorder Anfnahmescheibe mit Halter (43) dorch den
Kontakihalter (42) versrhranle, wibrend dax andere Rolir (54) gegen das ersie be-
weglich an dem ersien Schou in der Bugspitze isoliert angeordncet isl.  Teim Aunl-
teeen einer weitlichen Aufseblagkvmponenie werden die Kohre aneinande rgedrickt
pud hiedwi Kontakigale erwickt, anch wenn der Membrankontakt nichi betiligt
winl
e dileivechalier (Abl 5] it an aler Haurbeeite des Rinpdvorderieilen cingrseint
aml licgt fusktionsmilig paeallel 2u ohigem Aulschlagschalter.  Dieser Gleit-
selalier hat Wi eiver Baochlandung iles Gerates die Zondung zo veranlassen. Ein
~trnulivienfirmig auspebildeter Gleitkorper {81} bildet znammen mit dem cigen!-
lichen Kontakelement. cinem Kontakil riicker (k3] den Gleitschalter. Bei Delasiung
tle< alarvh mioe Feder 185) peiagerien Gleitkirpers wicd der Kontakt diber deo Kon-
ik tilmvher {63 reschlonwen
Hinsiehilich aler elehinschen Aufieilung besteht das elekinisehe Apgregal aus
ewri Ahmlkeciven (AL, 2] THe Zinilkeise wenlen Dber las Luftlog wml Schrite-
eillwerk nach einer Wegstreeke von et 70 b it Hille eines Wirmeschaliers
(ALL. 2 12150 culeichent und an Ilatienespanoung welegl, Der Warmesaiz (124
e Sehalters hebt einersdiz ving KorzselluBscherung auf. die daz Ziindmitiel
e anbieren Zindhivises o gesicheriem Zustaral bes  Ziioders  kureseblieBe.
nil <chaltel swlererseits die pesamle Zindanlage cin. Taralled zu dem Gher die
antheren Mulsclidagorgane ansprechemlen Zimdkevise st rin zweiler Zinlkeeis

||||r.-||-,;.~'h|,1|l|.r. I.I-ll I-|ll'|'r |-i|hl1| “..--.. I”uuni;"ﬂgal"'”“Ll |I|"-.| l.‘"— 'I:']"g lli"-“.".
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ATl .' By Ausfallen alir Honlnrizanlape ol einem licodneeh behinzien Yersagen ohes
elekiriselen Aggremins orfiben die Lawlung dilwer den weclomeschen, atlserig “iI’erlrli
Lulwhilngzioder £ (B0p A (0 7). )

I_hr_r ilan an dler Sehteuder befesterse Ansibaeal wird dos Hlemmwerh 1 — im0 Zinnider-
{ulu-ru-ll muirrarbracht — beim Staer fropegeben ald ach simer Entstelerung-zin von
A0 sk -k M ek das Selibagsscaem (3 A20) e Zumdees enrsivlen.

Z.u_ 1. _.'H-\ .uril-*r'r Zimdmigelichkeir b, Lersimmdglichken 1 e, vlwnulalls vl
.\I|r|~|_ll.'|---|'l. beim Stare andanfender oevhamscher Zeiziomler 4 1151 s g Al K] vingelaw
Uhe Einstellnng im Aalieferamgzostamd bendigt A5 ming sobei siel ciie Zeiasienn son

©L B — 1 in eegeben hann

B. Munillonsgruppe

Die Zimderanonlunng 2u FZG 70 it in ileen sdmilichen Teilen ransport-. hinnlhabung-—
uml lwlnilesicher.

U die kurze Zimllulung C (Zindladungskapsel] eest eim Vertigamaebin des fire
rates in din Zinder eingeschraubl wird, gehort die Zinderansninunsg wm il virgeschiee -
benen Verpackung zu den nicht <prengkrafiigen Gesrholi- nsw. Lomlunan

C. Verpackung und Gewichisangabrn der Zinderanordnung tu FZG 76

Dhie Ziinderanorduang za FAG 76 winl verpnekungsniitiyg nnicrteilt e

a) tileitschalier und Aufwchlagschalier, die in Mawenverparkung an dlie Thersieller.
werke der tierale zu Jiefern siml,

by Entstbrer. grauer Zinderkooper mit schelle, die in Kisten verpackt an lie Muna
gesand wenlen.

¢) elekirischer Aulwhlagziimder. graner Zimerkirper,
mieehaniselier Aubohlagziinder Z (80} AL weiller Zindderhaned,
evhanisebor Aeiteinder £ (17) B, mier Liinderhivrpeer,

The Zander werden in Trausporibichan 21 verporke, alie ovr Bennzeivhnung e
Inbnlies den jeweiligen Farbring tragen amd saizwreise zusamoengelalin | e 3 =0ck)
in normale Zanderiransporikasien A vingelept wenden.

Inkals 36 Ziinder in 12 Sitzen avofgeteilt, <o dall in jal=m Ka-ien sant ek fie
12 Gerdte hendtigten Zander enthalien <iml.

Grbe de< Transporikastens: 125 3¢ 125 M 135 o,

Gewicht mit Tnhalt: 30 kg.

Verand erfolgt vom Hersteller an die Mune, von thir senden alie Zaler o
Originalverpackung fiber die Feldinuna an die Aoflameaellung der Girmie weite-
peleitet.

d) Chert ragungsladungren wenden in ihrer vorgechrehenen Verpackunzg an iliv Muna
versandi.

o) Dhie Zindiadungen CH8 wenlen atpnriae a3 Stick zosammrenzeluth m Zink-
hehilters angelielert. Unier der Vorausserzang. lald slie Verpackwng iler Link
Iehilter in Tackkiste Nr. [0 erfolgl, kinnen in ilieser etwa 91 Zinklsfeibier mn
276 Ziindladungen unrergebracht wenden.

GriBe der Packkiste: 540 > 411 3 300 mm.

GGewicht mit Enhalt: 48 ke.

Versand erfolgl an die Auffangiellung der Lirrile,

. Elnsetzen der Ziinderanordnung zn FZ{4G 76
Tu der Herstellerirma des Gerdtes wenlen ringeectat:

al Thr Anfacllagschalier: vor Finhau i<t alie Schoizkappe e~ Membrankopfe- zn
et formen (AL, 51
Iy Ther tedeiesehalier 1A 6y :
e eloktrisehe Teil ey Zumleranlase (elebieahes Aegregatt ol 2pwelin: el
Macerseloth verlezy weaden.
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Nach Elnbaw sunl b Nulsehilagegane an prifen
| A tlen spevker des Gleii=chal-
o e Stiomkiis mit Lampe an-
~chlielien. Lampe dlarl erst bei The-
titigung  des frleitschalivrs aul-

R lew-liien.
> — A dden Swvker ales Gleirachal.
b= ol Vol anschilicBen, o lard

Lein [hurhi<hilaz crivlgern. Gilein-
sehaller mielt betarizen.

. |

In der Muna wenlen
a} die Clerimgungs nml Ringladungzen nach fl.lh:,rt:ll.lk‘l' .\llfﬂf"m‘u; m dic Zondee-
cinsaizbnchwen cinpgesmzt:

Ziindercinsaizbuchse fir Winglarung | |Ubeﬂr.ng1mgnludmlg v
elekirtzcher Aufschlagzinder (grau) 1 i
780} A (weild) ) T )
FAR R IR | 5

by alve Enasitnes nach folgemlen Pankien vingchant (Alh, da):
l. Entstirer aus =einer Yerpackung eninehwen. Er darf keine Beschinligungen
anfweisn.
2o Ihe beiden aul Abl. la angegelenen Selimuben M8 50 15 des Lastraumideckels
rnidrmen.
B Fnvsttrer mit Schelle it den beitlen entoommenen Schrauben M8 < 15 am
Lastranmileekel befrstigen.

Im Einstellhaos der Anlfangstellung wenlen die Zimder cingebavi.  Vor Eioban der
LZiinder winl die Honloetz- wod Zionderleitung minels ZLPM 76 aberprife

Fia i i ent=precheadem Farbring verchenen Zindereinatzhuchsen wenlen vingrbant:
a) der elekireche Aulseblagzinder (ALD. 3},
L aler prewhanische Anf<cblagedmder Z (B0 & (AW 7,
e} aler Zeiceivsder 4 (17) Tus ¢ Alils, M),

th=i Entnmahue der Ziinder aus iheer vorschrilismitligen Verpackung ist daraof m
achiprn, dall vover dem Zindebiomed rin Dic:h[ungsring vorhanden st uml beim elekirischen
Anfschlagzinder die heiden Verschlofschranhen, die die Steckeebuchsen alddichien, unbe-
sehiddizt il

Vin sdmilichen Ziimlern wenlen die Prelstoffverschlulschmanlen  mit Thchinuguring
entfernt mnl gesammelt.

Nach Livan aler insresint 7 Stick Befestignugssehrauben M B (1 Stick am Kabel-
<hiacht) it der Rumpling voun Bumpf abzunehmen — Abstand vom Fasiramn isi darch
vin Rettchen berrenzt — und von 2 Mann zu halten.  Bei iler Handhabmng des Bages
hesondere Yorsicht. da Komnpal eingebanl ist. Die Zanlerhelestignng 3 der Zimlereinaiz-
bwweh~e an aler Mitte des Lastraumes it minels Ziinderbw lesiignngs~rhliivecls 1} 15 882 m
L el zuammwn nin alem Abschlubdickel zu votnehmen. Thr Sehliiswe] 1) 15 B2 ja
besuide i~ Fie FAG 300 bereericlier,

Var Finwreen des elokiviachen Aufsehlagzanders sual i Aunlsehlagurgane und die
Hatterieleitne (niter Stewker) nach Pritanweisungz mit e Hiimlrririmtﬁlzﬁ-l'rﬂl'- el
WMuntagegerdt ZLIM 70 20 unteruchon, [ie Priifanweisung befinder sich im ZLPM 76
monl st anfiendvm oneer F. abgedrneki, Clerpriifune des Entstiners isg niche vorzunchmen.

e A _r-r-clu-.uu'lslm:ru anl ilem Rupf sles vlekiniwchen Mufschlagzioders und (bes Ent-
ativrer <iml IIr'ITI‘Ij‘I’iItIIl'lll‘II winl ru sawmeln. dee Zimeler mit iler kureen Zindtadung C 08
#11 1-'--r-l'|u'|l|.l_ Vor e Einlihren des Zinmbers in e Zivleyvinsatelmeli~ {5t slurch
lnaugenselwinnahme festenstellen, dald ie Cheriragsmgsladungen vorseleifismiitlie ein.
vt sitnl. Thep alaepage F‘.I“Lurl--l‘ ekl avie Asifnolow oy e Zinder l'i"#f\.fljr:uhll-rl
Zomlladuneskapsel cine Ringlailune ein. =



3 Nacludem der zl‘m'-'_"l" Pillj..Wlll w8, winl it Hille des sclilus=ele 1020 i ler Coen ke

ring auf d"-m‘l Yruchring su festirezamen, dald ter Zinber ketue<lalls savbeln hans, snack
werden d:r hh‘l‘.‘_ﬁtr vom {ileiischalier inoilie freie Sweckeibochse dies Zinlers eimeelibin.
I.I-r_'r mit hlrlll.'rhrllLﬂ.'ﬂifl und zweiter Kechw verseheie Stevker ies Zidees (ot | ek an-
weichnung) in dir Steckerbuchse der griinen Flaehe des Furadrerkopfes uml aber pone
Stecker von der 30 Volt Bordnetzanlage in lie im roten: Felil Tefindlele Sieckerbuche
Aufl Kerbe bew. Nawe achien, da sonst ein ordusngsgemites Efilioen der Simcke
nicht Illﬁg“-rh vl.  THe Stewkerstifie dere Wabel sind in iliven =Scllitren s cinenn Wessn
oder Schraubengicher vorsicltig  sufzobicgen. damit vine cinwamdfieie Konakzle
erxielt wind. [he Dichtongen und i elapebeiben aler Stecker scaml keifig an ol
Buchwnn vinzodriicken wind die Gewinderinge wit Haml singichranten Minels =hli—
sel W — E 1076 werden die Gewindennge keiftig angezogen,

Nach erfulgtem Einhau des Zanders uml Herstellung der Verlimlunmen winl e
R Mg wieder vorsichtig herangelihrt. Achlung! 'rellult~chlanch darl nichy lelia-
digt hew. von der Lultbeiting abgrzogen win!  Dve Rupfise wisl daach mn dew
Befestigungeschrauben fesipesa-hrauhin.

Der mechanische Avlschlagriinder Z (80) A sowie der mechanisehe Langreitzinder Z{17)
Bm wenden mil der kurzen Zindladung C98 serschen. 7 (30) A winl i ilie vonbene
Z (17} Bm in dic hintere Zinderbuch<e an iler Mantellliche des Lastenmmes cingelaur,

Mistels der Zanderbefestignng 3. wozn der Sehliisel D13 852 erfunbechch i wenben
die boiden Zinder befestigl. 1he Gewimlerimg sind derart suf alic Drochringe an shan-
hen., dall dio Zinder keinesfalls wackeln kdnnen, Der Gewimlering des Limbers 17 inoas
mittels 4 Kimeechlipge aul das Gewinde der Zhnderlielise alernrt 2o ichern alati e
Hernuslrehen des Gewinderinges erschwerl wind.

Endt hurz vor dem Einhingen der Abreilbweile, die nicht mit Karshinerhaken. sondern
mit verschrasbbaren Bell n amgrrisdel sein miisen, siod alie Verchlul-
kappen der ZEnder (Abb. 7/15, AlA. 8/8) abavnchmen.

VerchluBkappen mammeln.

Achiung: Zerairung iles l-.'arp-r'n bei lreliendem Feindaugadlf « Teil i Bealinnme—
Varchrill Alewcha. VI

F- Stiickliste
A) Elektrisches Aggrrgal.
a) elektrischer Aulschlagziinder (ADD. )

1 1 Zindergrhliuse
2 | Abschluliplaite
| | Einsatrstiick
i | Swplen
3 L Schalter-1solierstiick
6 1 Hile
7 | Iaite
H 1 Isolierstiick mit 1 ilsn
1] 1 Ring
11 l [solierstiick
11 3 Ziindmitiel
12 | Warmesaizhiilee
13 1 Aunsschalikolben )
14 | Einschaltkolben
15 ] Kontakt
n | Beschleunigung=kontaki 150 ¢
17 4 Kontakihilse
14 | VerschluBschraul
19 1 Ring
20 3 Dichtungsring
21 I Verschluf=chranbe mit [Yichlungsoimg
2 Vergubmasse
2 | Ntecker. 2pal,
2] | Srewker, 2pol. mic Mittelsilt ml rwerter htodie
s’ | Verbindungskale|



b} Entstarer (AL 1)

pu ) 1 LZindergelhduse mit Schelle
Ed | Abschlubiplaiie

2K 1 Einsatrstick

20 1 l=olierplatte

0 4 Federkontaki

41 | Zwischenplativ

32 | Schrilw

X | .llr_i'llm.hr:illg

4 | Konibrnsator sl Iumllfl ge<chalictem Widersiaml
35 1 Spulenageregal

3 1 Einsaizstick

i _, g iocll

:f:;! - Dichiungsring

30 H. Verschlullsch ranbe

i \'rrsuﬂ.mm-.

¢) Aulwchlaguchalier (Abb.5)

11 | Kontakirohr mit Hiilse

42 ] Kontakthalter

13 l Auluahmescheile mit Halter
44 l Gehinse

45 | Isolicrstick

40 | Isolerplaiie

47 | GEE'EI:II.I:ILLIL[

44 1 I'rahtverbindung

49 | Abstandsplatte

5 1 Iichtungsring

] | l Membrane

2 Bl

& Schulz mil Fingern

3 | 1 HnnuklrEE: B
55 | Rohrhalter

50 1 ‘Kontakihilse

1] 1 Drockplatie .
b 1 latte

a4 I AnschluBkalsel

] I Stecker, 3pol.

d) Gleitschalier { AbD, ()

] ] 1 Gleitkarper
a2 1 Schraubenfeder
il 1 Kontakid ricker
0t I Bigel
g-; : :t?:ﬂrdrr

retigungsp H
7 2 ltnhmi::: e
(. Kabellitze mit Isolierschlanch
gﬂ 1 (egensiecker, Apol.
il | Stecker, 2pol.

) Z(80) A, (Abh 7)
1 l Karper
2 1 \'re r-rh.-irlu-lun.q
_4; : Zﬁlululdl;ub:;-hfn
Schlagholzen (Limdhiitcheniramer)

3 | Drockfeder [ )
[ | Nadelsiiick
7 1 Versehlnbetick
] 1 Seheibe
i | Sicherungslwilzen
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C) Z(17) Bm. (Abb. 8)
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Suwchierungsholzenfeder

Hemmwerk

Ab<pandescheilw

Reilring mit Seherbloch umil Sicherunessfeder
Dhirhtong

Schutzkappe

Dhehtungsring

Verschlulsehiraube mii Iﬁrlllllllgﬂ'lwiiw

Dichtangspl

i atte
ilck
'\"mdrnhridumnﬁ-
Reillring mit Seherhlech nud Sicherungsdeder
Sicharungnfeder
Dichtung
Schutzkappe
Dichtongsring
Fihrungsplaile
Schieber

Zwischenslilck

Platine 1

Schranhenfeder

Siche

Anhaltswells

Lanfwerk (17) B

Einsatrstick

VerechloBachraube mit Dichiungescheibe.
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F. Zinderleitungs-Priif- und Montagegerat ZLPM 76

Beschreib
1. Zwecks: reibung des Priifgeriies

as Zinderleinumg=Pril- und Moulagse-
gerit ZLPM 70 (Abb. 0) diemt =

a) zur elektrischen Cberpriifung der in
das Gerdit FZG 76 eingelavten Anl-
schlagurgane und ihrer Steckver-
bindungen (Abb. 10) auf Tsolution
und Funktionsfihigheit. Diese Prii-
fung st vor Emsaiz des elekin-
schen  Anfschilageiimlers vorznmh-
nehnwn;

ey

Abk I Aplwrklagurgune bk 5 rafgecit ZLIPMTE {Finerltcile cinpriest)

) zur Konwrolle des Batterieleitimg aul Spaonnung. Phese Prifung muB anledingt
vor Finsatz dles roten Hatterivsieckers in den Emteriper erfolgen:

¢) zum Finban der 3 im Lierst FAG 76 yerwendeien Zimler.

2 fuMhau:

Thas ZLPM 76 it win
mit  Klappdeckel  ver-
sehiener IlluhLu-uﬂn. in
dem ilie vinzgelnen 1'rid-
grrate wmd Werkzrmgre
untergehmeln winil
(Abb. 11).
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Dhe folgende Aulstellung gibt den Thiale el abes=rn Vernemdunz-awerk an:

1. Voltmeter (Multavi Iv) zur Funkthmspriifonz:

9. Isolationsmessr {1=olavi) zur T.-ulnl,i-m-qn'l'ﬂ'ﬂn::

] Ef:::;::;::;ulﬂ : al= Verhinglupg=elonenie o I il 2
3 Zﬁmlrrln-[hliy.uu.-p-rlnlﬁ.-wl

1. Sehmubenzichen

= (rabelschlis=l

5 TPriifanwei-nng
i Pritlanwersing live D=nilavi.
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I'riifanweisung zum ZLPM 76

I. AHgeawines

[ra~ Pritlea der elekimwhen Zindheranlaze elekir.
Aeeriwewraiy mid cizvaviziem uml anoosehlsagunm
eleitrinchen Awluchlagriinder i1 verboien?

Geprdft wenbn also nore alis dufscehlagurzane
hix za ibiew elekir. Seekerverbindungen

lirim rlebiriscchen Aufschlagznder darl eine
rlebir. Uherprifang nnh Eninahine nns alee vor-
srwhriclenen. nobescbiligren Verpackna: nieht

TR ROMIAKT WrTdriL
A liﬂllhlm-n; sn iler Zhmderaolage
fohne flekir Auf<chlmpzinder)

1% Vern "Illllmg o= Ieoluvi ilarmuf achien, dalh
sber Zeiger anl Xalbwmarke stelt vl i Defieken

b~ mten Kuoples bis o apswhlagt.  (Mensl Datterien des Tsolavi asswechseln,)

1; Priflang: Leitang | gezen Sieckergrhame.,

ronBatiars
J0¥orr

prifen,
sonst @

Iebensgefohr? [

rom Gladscholier

Erst _.

1. Beide starken Siifie ales Verhindungskabets (4) an Dolayi (2) anklemmen.
2. Ml viven schwachen Xiife iles Verlindungskalwls Hiilswnstecker (1) aufsetzen.

H
4 Bhieswen Hhibwosiocker aul Steekenstift an Kerds-
seiter il Gileit=rhalicps ke t'j':ﬂ ALl b aul- HEfﬁ‘El

wterken.

L Freien Sl des Vedimlawrskabels (1) an
Manke< Teil ades  Gleitselialieesteckers  an-

riicken.

. Roten Koopf am [eglavi eclwa 3 Sek. ein-

driicken. Daolanomswideesinnd  mvisidestens

01 Megulim,
b) I'rifung: Leitang | grgen Masse GerilL

i, Verbimlongen al bis al bestehen lason.

7. Freien il des Verbimlungskalels {1} an

Wankes Teil der Rowplhaube anidriicken.
8. Messung nach 25

¢) Prifung: Leiteng 2 gegen Stecherpehinse.

B Verhindungen 2l vl 02 beslohen lassen.

Herbe#

B

Herbe l

10, Hiilsenstiecker vou Steckeriilt an Kerthenwite ah-

zishen und anf Sieckerift enigegen der Kerben-

weite Uos Gleilbschaltersteekers aofecdzon,

1. Freien Stife adex Verbindungskabels an blankes

Teil des Gleitschaltersieckers andriicken,
12, Mecung nach a5,

d) Priifeng: Leitung 2 pegen Mase Grril

Kerbe

13. Verbindung uack €9 uml ¢ 10 bestehon lasen. 1
4. Freien Siift dies Vethindoogskabels an Mankes

Teal der Rumpfhante: andricken.
I+, Messung nach a5.

) Priifung: Lritung | gegea Leitung 2.

Hi. Starke Saifte i Verbindungkalwls (4} an Isglavi anklemmen.
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17. Auf beide schwachen Stifte des Verbindungs- Kerbe
kabels Hilsensieeker aufeeizen.

18. Diese aol beide Steckerstifte des Gleitschalter-
steckers anfstecken.

19. Messung nach ab.

3, Funkiionspriifung der Zinderaalage
Prifeag suf Durchgang.

20. AnschiuB wie unter 2 ¢ 16 bis 18. (Isolavi iiber Verbindungskabel und Hiilsen-
stecker an Gleitschalterstecker.)

21. Dricken des roten Knoples am Isolavi. Zeiger mufl mindestens bis 0,1 Megohm
susschlagen.

22. Ba n[nqud.rititml roten Knopl Gleitschalter von auBen andriicken. Zeiger mufl
anf Nullmarke ruriickgehen.

4. Prifung der Battericleitung aul Spannung (30 Veli)
23. Starke Stifie des Verbindungskabels an Multari (MeBbereich 30 Volt) anklemmen.
24. Anf beide schwache Stifte des Verbindungskabels Hilsenslecker aufsetzen.
95. Hilsensiecker an{ beide Stifte des relen Batieriesteckers aufstecken, Zeiger darf

nichi susschlagen!
ﬂ.“dﬂ?uﬂiﬂhhhm!lu!hﬁvnh-ﬂmﬂmmﬁﬂ
ebeafalls micht ngen!

Hinweisl

Dﬂt:*wfdldkdmfﬂlnﬂwﬁpmgﬂnhm,dn sonst der elektrische
Aufschlagziinder bei Einsetzen des Steckers in den Entstirer entsichert wind und damit

Lebensgelahr bestehi!
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