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Aulfeilung des Gervite-Handbuches:

Teil 1: Zelle

Teil 2: Tlelt 1 Stewerung
el 2 Logemnehtung

Teil 3: Triebwerk

Teil 4: Ziinderanlage

Teil 3: Funkanlage

Teil 6: Bedienmgsvorsehrifi

Teil 7: Priilvorscehrifl

Des ist ein geheimer Gegenstand m Sinne l
des § 88 Heiclisstralgeseizhuchs (Fassung vom
21 April 1931). MiBbhrauch wird snach den Be-
slimmupngen dicses Gesvizes bostraft, soflerm uichy

andere Strafbestimmungen in Frage hommen.
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I. Vorhemerkung

e Prifvorselil Tae F2G 76 i aieln anl dem Aedbwirsablant an ier Munan, Versor-
gungsstelle wler Aoffangsstellimz anfzelau wondern sl ihe lediglich vine Heilie von
Montagepraffolgen, angelangen an ter Thugspritee.

Fiir I!livn* bt dlier Tmer vorznoelmenden Prluagen <iml Jie entsprvelicmben rur-
vorschriften diesem Heft 2o cnnpehimen,

U dder Dineehlanl des Geates bei sler Trappss sewe Erkenntnise it =ih bripzr 1=
dive Prinfvor=einiln wicht als endgiiltige Pussutig aneuselen,

Es winld gebeten, neuwe Erfakeungen uml Forderungen des Truppe lnafend an GLUCED
weiterzuleiten, damit diewe bei Neabearbeiimg beviieksiclitige wenlen kimuen,

IL. Priifvorschrift
A. Allgemein

Alle i der Troppe vorgensmmenen Arbeiten miissen iberwacht uml gepriiflt wenlen
Von den allgemein giltigen Vorsclrifien sinl bhesomders zu beachten:

1. Schraabverbindungen

Jeile Sehraubyerbindung mals fest angezogen wud gepen Livartt gesivhert sein. Deim
FZU 76 komimen folgende Sichermugen in Frage:

a) Kaornersrhlag.

Iy Drealitsicherung.

] Federring.

) Sellistsichernde Muttern od Aictnnttens.

o) Lacksicherung (ous bei elekinschem faert).

2 Schiauch- wnd Rolirlritungen
Fiie Sollanch- and Roliclenungen sl 21 Desialiniem:

al Vor Finhan siwl alle Leitungen Pretilate 2n durchhilasen.

by Jdmle e sinseing angesellossone Leitung ist an dem offen stehemden Pl
dwrch Stplen eeler Kappe gezen Fimdringen vou Fromdiirpern zu schitaen

o1 =chlaneh aul Bolin ist in pedem Fall durel Diealie 2o sichern mit 2 Winelunzen
Enden vor 1 mlesen lmal vendrlli. Schlauch wird viwa 13 mm vt anl da-
Liuhirende aulzeecholan.

A1 e Sehilanehanschlisse an JQen Gieraten (Stewergerat. Bderina-clises annl
Kuonpath) wenlen wichit sesichort. mir Avsmahme der O atii {ihpanlen Letiun-
gen, e mwli e ge=ichen) wirrtlen,

o1 Lasirmgen miiassen divhe sein Ui fen shurede Miprmeclu der e Ik ~telien-
den Leitung=anschbisse mnn Seifepvasser,

4. Beweglithe Teile
ot beweglivhen Teilen (Ruder. Siolistneen, Mebwed wem b st an leaeliten
gl Alle Laerersaeblen o= mit hilieleesiGodesan et cerst NI ET sn
iy Bewegliche Poile muis==n in b st llueee wnch allen Seipen aepmized e
amg il Hosder. stlistnpzen il Klappenbedimenne.)



4. Nacharbeilen
Vacharbeiten sollen am Gerdt nickt vorgenommen wenlen. Ausgenommen lirr-
v sl
a1 Ther Aushan besehiadigter Teile, file div bei der Truppe Ersatzicile lagrrn.

b} Ausrichien leicht verbogener Bleehe sowie vou Flugel- umil Ruilerhinterkanien,
suifern dies ohme Rilgefabr geschehen kann.

r) Zulissige Beschadigungen. siehe Abschnin HEA.

B. Eingangspriiffung

Alle von der Tidustrie oder demn Nachschob eingelienden Gerite und Teile, wie Zelle,
Fliggel, Holm, Leitwerk wew.. sind auf Transporfschiden und Lieferumfang zu priifen.

1. Transporischiden

Uher zulissige Schiden siche Alwrchnitt 1L A.

2 Lieferamflang

e vorgeschreivbene Zustand der Nachschubeinheit isi aun dem Gerdte-Handbuch
Teil 1T TITH 1 und 2 zuw entnehmen.

3. Prelluflidrock prifen. Nennwert 160 atii.

C. Mechanische Durchsicht

1. Bugspilze vor dem Anbaw
a) Stecker zum Log und zum Aunfschlagschaller miissen angeschlossen und ge-
sicherl sein.

hy Zeigt die Bugspitze tiullere Beschidigungen, ist der Aufschlagschalier ans-
zubauen und seine Membran- und Rohrenkontakte sind auf Beschidigungen
zn (iberprifen. Membran darf nicht beschliidigl sein und Konlakirdhren diirfen
sich nicht berithren: ebenso dar[ das geschlitzte uBere Rolr nichl nach anlen
gebagen sein.

2 Buegrpiize nach dem Anbau

a) Lufm-'l:lr:uh:-_ der Logeimnchiumg aof Le’it‘hlEi.ngi keit priifen durch Aof-
legen eines 5-Plennigstickes oder einer Blechselicibe von gleichem Gewicht
aul die Propellerspitze. Iie Tafischraube muB sich unter dem FinfluB des
Momentes so weit dreben, dafl das Prifgewicht herunterfillt.

Ihiese Privfung ist filr beide Prehrichiungen vorzanehmen.
3. Bag ver dem Anbau

o) hete muld cingehiingt sein.
by Steekdose mul am Umwandler eingesteckt unid gesichiert ~ein.

v} Schlavelleitung zuom Fernkompall mmb angeschl I mit Drah .
sichert =cin (2 Anschliis=e), i oeaens vl mil Drlt e

d) Elekirische Leitungen fir Log and fir Aufschiagschalter ma iiher hew
mnier der KompaBkugel durchgefithrt sein, - .

v} lileitschalter. soweit ringebant. aul Fremidkirper priafen. Schalter darl niche
hiingen wler Klemmen.

N =tecker ﬁ‘.]':l'l-ﬁiimlt-r umil
flugfertigem Zustaml).

Falsteren
mibvsen angeschlossen sein (nor in

4. Bog wach dem Anbau

al H--fmtiqullgwr'lml||I|.-|| miisaen diwreh Federrings: esivlier) win,



3. Lavtraum
a) lkas Anzicben der Befestugung=schrauben muil gloschmibng erfolgen Sehlie]-
linge darl vicht mebr als 200 mim betrazen

b)Y Aul Sicherung (Federring und 2 Korersohlige) der Belostigungschiailun
achten. Schranbenkopl nach vorn,

r) Fhbweitung an den Kopplungangen anl Risse prilen.

d}j ]:'aiulnu‘ der Zinder pritfen. Drockiings miissrn richiig vingeseter ol ties
winlleringe fest angezogen win. (Nur in Moglerigen FLmsiaml)

G. Mitlelsifick uad Heek
Fiir den Fall. dall bei der Warinmg s Geawes bei der Troppe irgemdwelele:
Arbeiten am Mintelstiek wnd Heek potwendig werden. odie cinen ADbban des Tleeks
erforderlich marhen, siml packfolgend dic wichtigsten Priifpunkie angepelvn:
al NMeckanbau priifen. Kuppluygsavgen miis<en mn emen Schlivee]l von onche
el als XM pom "-ﬁ'l_ﬁ'l" fe<t amperigen st Anl glewhimaliises Ansiehien
il Schranhen ackiten,

Zwirchen ilie Kupplung-angen milssen Seliviben gelogt wenlon solern e
Augen nicht Test varvinaniler liegen.

SchweiBang an den Augen wecl dem Anzieben dber Schauben anl Kiee
poiifem.

b} Schubrhranbau priifen. Vordere wind himere Lagering mull gesichert sein
[Felerringg #2 # o R ¥ _.ff.&...af
| Die Spreengringe im Holzen der Pendelstiitae nitissen vinw ol leet i der St
irgen.

Pendelstiitze mnt in der Seitentlosse nuch hinten aml vorn e 0 m oo
gangt hohen da sich das Robr bei Betrich um riwa 25 wm lanot ol <ich leim
ersien Anlastoll um etwa denselben Betrag nach voroe bewegt.

Anschlufs Fiie Anlatihuly und fite Keaftstoff pritfen. Verschaabnngen misses.
fe<t angezogen uml mit l-mn-Diaht pesichert win Alxlerkung | Bhvtubkel
il Filz) muth festgesehraohy sein.

Verkleidung fir vonlere Schubrohelagerung mulh s Fingrichtung hegen
{mit Auge visiert].

stiitakeil gwiscben Sehnbrobie nmd Seitenilnsse mull angebacy win

r) Ihe n Hewlk ri“gfhﬂ,l"t'" Cierate nrad Deitumeen =il anl ihe Thefe=tigung wml
Sicherung zu priffen

Ay Swanrehofnung darl nicht besehdign sein, Stanmhre wuld Testsiteen winl in
Flugnehiong zeigen.

¢1 Rihrchen fiir <stan Dinckemnahoae an Bunmipluntersene darl nicht bemusragen
mitld senkrecht zar H‘umpﬂmm ciehen wl darl Ly seliaifen Vo wules
xpitzen anlweian,

fi Preschona-Treunbupplune dart ichn veeschmel SEITH
! I

) St am Sehaleveanil dael aichit verbogon s oder klemmen

7. Hahenleitwerk
Tt Anbain sl Hithemleiiweahes <imil ful;:i'ull-- [T TR T i (L
a1 Verhimlungselraulen von Plosse wml Hompl miissen fest angegozen nn |
dureli FPederringe gesichert i
b Flossenein=tellone minel Enpstellelire (1ap prafen
Tobire wind and Fliosee anlgescize wd iber ilie Visiermacken eime an ilen
Holim anschaliene =kala (1r) anvesiest, Liegi dwe Visierlinie inpechalle der
weilen  Felder dber ~kala, =n ist alas ihenleitwerk  ricluig  vingestell
| =25 =12 Nulbaie der Skala gl slplsei in Hobe der Holuoberkant:
Tis st
i'.i.ﬁmg it e lestens 2oswellen it Flommepeeite sorsamehmen nwl
raar s, dats der Tilm zwi-chen e faserrne der Flacks und Rupl-
Lait ansisiert wensden kann,
|I|. |,_-;=|- il I--“-' =l Ih'-i- llj!"‘-l'l' |.'II-1"1III:|.'! |H'ih'lli'.'-






-

] lil.ril;'lu.r:li!l kann dis l.nFIrlﬂl'llﬁ lebire aceh ra einer Prl'lflll‘.l-s der Flisesen-
l.'l.unl-l:lllmg muat 1“':.!!nplﬂ£r verwendet werden., Tlierzo mull die Zelle in thwe
Horizontallage gebrachi wernden,

Diea geschieht in einfachster Weise, indem von ciner cbenen Flicke ame
(Betonfofiboden) die Oberkamie des unteren Seitenroderlagers sowie Ober-
kanir Holmrohrlagerong im Rump! pemes=cn wenlen Liegl loltere 32 mm
bither als Oberkanie des unteren Scitcuruderlagers, o isl die gewilimschis Lage
der Zelle in Langsnchtung ermicht. 1he Querlage kaon schon durch Anvisieres
dew Hulmes, der parallel zum FuBbodea lisgen ma8, mit genigender (renauig-
keil eingeaielllt werden

Einxiellehre anf Floase omil Wasserwuager auf Einrlellehre sufertzra.
Die Wasserwasgn darf dann bei Nollsiclleag der Libelle bis + 12 Minuies
Abweichung anzeigen.
c) Auf Freigang der Rudersinfistangrn schien. Gisbrelkapfe darfen nicht klrmmen.
Sirhernogen der Tremnsiellen prifen.

d} Resor die Leltungen o den Rodermaschinen angeschlosen wendes, sind xie
Murhzublasen  (Diffrrensdrockleitungen zor Rudermaschine fir Seilenrader
miwen durch Schlanchahechnenler gefihrt sein.)

¢) llohenmderacban priifen. Ruderanewhlag. Stolstangen sk angrschlomen,
4+ 167, Spalt rwishen Ruder und Flowe 2bisd mm. Roder muB an der
Zelle mindestens 3 mm Freigang haben. Versatz der rechien sur linken Ruder-
hilfte + 0.5°. Auf Leichigingigheit achicn. Lagersiellen fetten.

f) Prifen. nb sm Absticggerit der Keil ei und die Feder gespanni ist.
Kontakteinsitze missen montiert wnd die Cberwurimaitern mit Drakt gesichert
Erin. m" Lﬂ.‘*..-. A WM ,""','-ﬁ"""; -r# lﬁ'-

/zﬂ- o e T ol o R pndainl . e ph (0 TR b
B. Seilemmu vaadd ¥
s} Spalt xwiselen Rudernase und Flose Dhix 4 mm

b) Anf Leichigingigkeit achien; Lagersicllrn fetten.
r} Nach der Steucrungsprobe Fesiniellschraube rinschrashes.

9. Halm

Beiny Anhau des Holmes sind folgende Punkte xu beachien:
a) Rostschulzfarbe auf den Lagerstellen mull enifernt stin.

bij Befestignogsschrache am Rumpl muB fest angerogen wnd durch Federring
grsitheri sein.

10. Fligel
el b e F . : e
LT b i sl e e
Meim Fligelanhao ist ru beachton:

a) Defesligungsschranbe far jeden Flagel mub fest xagesogen und darch Foder-
Hng gpesichert enin.

b} Spaltabdechung mull sauber anliegen

¢) Siift des hinteren Flichenunschlusses muB in Gelenklager witren wnd rin Spiel
in LEingsrichiung von 4 Emm haben

| Prafen durch Priifloci"ab [-'llrgrlripp sul Lagerring aulliegi.

1L Habelschachi
Falgenile Puukie sind zu prifen:
a} Befestigunpechranben miissen fest angezogen uml durch Federringe gesichert
srin.
W) Schlaurbleitung fic Feonkampal mol im Bog ond Tleck angeschlos=n und
" gesichert sein |Abwhnitt 11 .A2r). Vor Anhau st Leitungz im Kabelscharht
mit PreGluft durchzublasen.
v Secker fie Unwanidler mull angrahlossen winl pesicherr sein.
3.



d) Stecker zun m—rlmﬁmvk mult angeschlosen nml gesichert ~sin (nur

for flnglertigen Zustand giltig).
Es ist darauf za achien, dal die Lultlcitng und das Kabel s verlegt simd. 1lall
B sie ];':Iq::uﬂiznufﬂ]s rungssiellen in dler Zetle dorch Scheoern vkt beschadigt
werden .
f) Schlauchleitung vom Sieacrgeril rum Iabelschachit vad Stecker anf Schalt-
tafel milssen angeschloseen umil gesichert sein.

12, Schalttalel

) Anbau der Schaltiafel, des Qiclerheitschaliers, des Tlauptschal(erschloses
und der Brech¥upplung prafen. Anf Sicherongen der Befestignng=schranken
achicn.

b) Steckdosen zum Abstieggerit (Klappenbeifitignug) milssen angeschiossen unid
die runden Oberwurfmutiern mit Lack gesichert sein (mor in flogfertigem

Zasiand).
£) Steckdose zam Stenergerit mull sngechlimsen und gesichert sin,

11 Erafisioffilter wnd Triehwerksrohricitongen
») Schranbenverbindongen miissin fest angezogen und gesicherl sein.
b) Beim Auswechseln yon Rohrleitungen ist daranf zu achien, daB keino Fremd-
kirper in dio offencn Leitungsenden eindringen kinnen (Schutrkappen oder
Stopfen verwenden).

D. Bardnetzprifung.

‘or dem Befestigen des Bogs und SchlieBen der Deckel zum Stenergerit und dem
Ruodermaschinmm miissen am Elt-Bordnelz folgende Priifungen vorgenommen werden:

1. Allgrmein
a) Leitungen mssen grundsiielich so verlegt sein, dall das Einlanfen yon Wasser
in dio Stecker unmbglich ist (Wassersicke).

b) Sickerheitsschalter A 5 und Gleitschalier S 13 dilrfen nichl klemmen. Hrech-
kupplung V5 in der AnGenhaul der Zelle darf nicht verschmutet scin.

2 EltFunkilenspriifang mil Bordnetzprifgeril 78

Acktung: Priilsng mil Bordoobpriifgerii 76 darl war dorchgelShri werdes, wean
Stecker filr Elt-Zinder nmd Zimderentstdrgerii nich! sngrachissss siad.
Siche anch Geratehiandbuch Teil 4 Abschniit .

Zahlwork aul Schalifafel in Siellung 5555 bringen, weille Marke im
Frasterchen mull xu schen win, sonst Fehlanzeige des Pril[geriies.
Prifung von Sievergeril K 5 nur bei laofendem Kreisel doyeh(Gheen,
feryfarcn

a) Entfernen der Stecker ans ddem El-Zinder ¥Umwandler, Steuergerit und
Abslicggeril.

bl AnschlicBen der Bordnelzstecker an das Priifzerit pach de  feerit
beigegebenen Kurrbetrielunnweisung (AbS, ). dem Priifge

) Einschalten des Hauptschalters mitiels Schliissel.

d) DBetitigen des Prafperaies nach der dem Priifpeial e ; v i
ki {,'.hh.'.!][.?{b vm Priifgeral beigrgebenrn Kurzbetricbs-

e) Abnchmen des Prifgedites, naclulem die Stecker entfernt sinl.

0 Einstecken samilicher Bordpetzstecker in die sntsprechamide . 0
Awnahme dor Zindervesber 3 o g f_ppen P-'l'-. ' n Bonlgerite mi

g) Auvsschnlten des Hauptschalters,
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3 Isslatiowspriifung xwischen dea Polen
Priafang wird mil einem Isolationspriifgerat KB Fl 56701 unter Verwendung ider
diesem Gerit beiliegenden Prifschnire durchgefihrt.

a) Stecker ans Stenergerit, Lufilog und Klappenbetitigung entfernen. (Bei FT-

Maschinen anch aus Sender und Schleppanicane entfernen.)

Ziader und Ziinderentslirgerii dirfen nichl gestecid sein

b)) Haoptschalier mil Schlis«] cinsclulien.

¢) Am Stecker A3 aufl Schalualel Seift | und 3 mit den Klemmen [ and 11 des
IKD F15670] verbinden unid [solalivaswert ablesen. Sullwert bei newen Zellen

« 3000000 Ohm und sls uniersie CGirenze bei im Freien gelagerien Zellen
< 200 000 Ohim,

d) Am Zihlwerk sind in der angegebenen Reihenfulge shrutatien
Klemme | wnd 3,
Klemme | und 1,
Klemme | und 5.
Sall-Tsolationswerl wie wiier c).

¢) Dia unter a) herausgenomnenen Stecker sind wicder rinrustecken.
Siecker fir Zinder und Zinderentstdrgerit nichl cinsiecken.

L Isslslisosprifumg gegra Mame

Prifung wird mil cinem [solationspriifgerit IKB F1 56701 unler Verweadung von
einem Prilkabslschwanr fiir Dordnetranselilisse, einem Kabolseliwans fGr Massevnr-
bindeng — Bompl und cinem KuorzschluBverbindungsstdck fiir Zandersiecker
510—1 5 11 — 2 durchgefihrt.

Din Kabelschwines mmd Kurrschlollsiecher liegen dem Priifgerit 76 bei, ebenso
eine geoawe Kurzbeiricbsanweisung (Abb. 2).

e Priifung wind win folgt vorgenommen:

a) AnschlicBen des Prifechalikabels ¥V 5% an Steckdos= V5 und IKR F1 54701
an Klemme I ond Tl sowic F 1° an F 1 suf Schaltialel anschlicfcn. Sicuerungs
stecker wieder cinslecken. i

b) Anschliclen des Masee-Schalikabels an cine koniakthlanke Stelle der Zelle,
e B. Ell-Uberbriickung am Gerfterashmen (bei Maschinen, dis fir FT-Einban
o ben sind, mull zusitzlich die Steckdoss F 2 des Priifschaltkabels an F 2
ez FT-Kabelschwanzes angeschlowsen wenden).

) Einsiecken der Zlinderstecker S 10 —1 und 511 — 2 in das KorzschluBver-

bindungestiick.
d) Hersiellung einer Masseverbiodung swischen Bog und Humpf mit Massever-
bindu l. Aol kontaktblanke Siellen achien.

¢} Einschalten des Hauptschalters mit Schliissel.

f) Nunmehr kxon der Imolationswert der Zelle anf der Skala des TKH Fl1 56701
ahgelemen werden, Er mufll mindestens briragem:

3000000 Ohm fiir acue Gerdle und als uniersien Werd,
7 #0000 Ohin nach lagerung der Gerile im Freien.

gl Nach der lsolationsprifung sind wieder similiche, fiir die Prifung noiwen-
digen Gerite vom Bordnetr 1o entlemen.

b} Havpischalter ixl sususchalien, Selliisel shzichen.

i) Zandersiecker S10— 1 and S 11 —2 wenlen st nack erfolgter Sanider.
priifung der Zﬂndurullﬁu gesteckt. Zur Durchfibrung dieser Prilfung siche

Deukhlan 11

-
=

re—

Ammerkung ru 3 und 4

In Anbeiracht der in den Mulggs herrschienden hohen Luftfeuchtigheit kionen in beson-

deren Fillen anch Zellon mil einemn [solationswidersiang van mur 50 0L Dhm ofie M

verlsssen, da bel Trockenwerden der Zellen der Isolationawert wieder sehir shnell ansteigt
Die Isclationmncesung hann, falls ein IKB Fl-Gerst nicht vorhamden ist, soch mit dem

sIsolavis durchgerihrt werden.



5. Prifang der Bordbaticrie

a} Di= Bordbatierie wird dem Winoeschrank eninommen, nachdem sie langaam
anf etwn 45° C angewdnmi wurde (Teil 6 Abschniid T T2c).

b} Ver dem Einbau in Gerdt 70 wind sie mil dem Batterieprifgerit PV 76 im
belasteien Zustand anf Eibaliong des Soll-Spasnungsweries gemessen.

c) Fidr die I'rifung winl der Schalter des Prilfvolimeters in Stellung #30 Va

gedrhl und der Stecker der Batierie in ilas rubprechende Gegensiick (30 V)
am T'ridfvoltmeter gesieckt

d) Durch kurazeitiges, sictes Dricken der Belasiongriasio bis sum Auspendeln
dis Zoigers wird nom festgrsiellt, obdie Batieris unter Helaztung demn bestimmben
suf der Skals durch Soilmarke pekennreichocten Sollwert errrichl.

Achimmg: taste hei der Priifang der Batirric nichi sanitiy Luage drikches,
da Energie eninessmen wird
Hat ilin Batterie bei der Prifung den Spll'rrrn‘n.!;l-Sdl‘l'l.'l'l erreichi und sind Kabel
und Stecker unbeschidigt, so kann sie cingebanl werden.

€ Pritfung der FT-Anlage

Bei FZG 70 mub die Priifung der FT-Anlago wikrend der Mon vOrgEnom—"n
werden, da ilic gesamis Anlags vinschlieBlich Stromversorgung :lmrlE
Hihenflosse zuginglich ist und nach dem Einhan dar yorgrwirmlen Batlerio schaell-
stens zum Einsatz gelangen mufl.

a) Prilluag des Schaltiabels fir Sendervinarhaling mul Antrsseasunifommy
Die Prifung dicees Schaltkabels erfolgl aach bei den fir FT-Einban vor-
Ell:men Maschinen gleichzeitig mit der Prifung des Bordnelzes durch das
rdnetzpriifgerit 76, welches emne besoudere mrﬂm Pﬂlﬁ::
Selal 15 enthili. Dem Prifgerit liegen Prif X und
anweisungen bei (siche Abb. 2).
b} Pritfung der Hris- wnd Anodesbatierisn
e Balierien werden dem Wirmeschrank entoommen, narbdem sio langsm
auf ctwa 457 C angowirmt wurden {Teil 8 Absclomtt 1 B 2¢).
Vor dem Einbau in Gerdt FZG 76 werden die Batlerien mit dems Prifvoll-

mrier PV 76 im belasieien Zustand auf Finbaltung von Spanmungs-Sollwerien
grmessen. Sellwert i auf dem Prodgerit durch ko gekennmrichnet.

1. Priifang der 1000 V-Amndenhatieris

Der Schaltee dee Priafvoltmeters muB fie die Prifong aof Stellusg
1kV grdmht und der Hochspannmngssirckrr am din Batierie gesieckt
wrnlen.

Durch kurzzeitiges, sieles Driicken der Belastuogwiasts bis yum Ass-

odeln ddes Zeigers winl pun fesigesiellt, obh die Batierw moch mnber

Instung vine bestimmie Spannung hat, die auf der Skala des Priifroll-
meters durch Sollmarke pekennerichner st

Achtueg: Batteric fabri gelfhrliche Spanuung!
Kontakiteile des Batteriesteckers nichi berilhren.

*. Prifung ver 15 Volt-Heldhatterie

Fiir du~e Prilung wind der Schalter dea Prifvolimeiees in Stellung
<153 V= gedrebit und sler Stecker der Batlerie in das enlsprechends Gegen-
sinck (153 V1 am Prilvolimeier praeckt.

Vorgang wig wnler b1 beschrichen (dic Sollmarke anf der Skals des
P'riffgerites gilo fir alle MeGherriche (15 V and 1000 V).
Achiung: Belasiungstasle bei der Priifung der Batierie wichi mmidig

lange dricken, da derselben Faergie eatsommen winl

Uaben dir Batterien bei der Priifong dea Sollwverd erreicht ond sind

thre Kabel vnd Siecher unbeschidigt, so knnen sie cingebaut werden.

-

7. Prifung drs Scoders und Frequenzeinstzlung
P Tenfung erfialer nacly tieritehandboel Teil 3 Fankanlage Abschnit C.



i

8. Prifung der Autenne und Anieunenleitung

Vor dem Einbag wind die Antenne auf ihee eipseantdleete mechansele Beachallen-

bl gepril.
Wichtig ist:

a) Stramae “I."fi'.'ﬁ'll.gllllﬂ e Haltesehnm o der Hitzdraltauslisnng unid fesier
Sitr des Ansliwsterker
b] Priifung der Antenne anf Stromdurchgang der HitzdrahisnsKisung.

Fin normales Isolationsprifgerit 1KT FI 36701 wind mit den Klemmen fiic
Isolationsmessung [ und 1T an dem Auslisestecker angeschlosen. Ter Strom-
durchgang durch den Mitedraht wird am Ausschlng des Zeigers anf dem
Instrument in Kurzschlubstelinng lestpestell).

Achtung: Hil‘lﬂrl-'ﬁllll.lﬂslllﬂ wird durch Prifen mit Stromsiirke Gber
50 wA beschidigt. Priiflampen nicht olisig.
¢) Nach dem Einhan der Antennc in die Zelle und nach dem Ansehluf des
Antennenleitnng wien Teile aul fhre Isolations(ahigkeit gegen Masse gepralt
werden.

Mit Tsolntionsmesser rlsolavie werden Masse vom Gerit 76 und Anfang der

Antennenruleitung verbunden. Turch Besbansm—erhbekmwirer kann lwola-

tionswerl fesigestelll werden. Vel Poe PP Mg fn
Vorgeschrichener Wert mindesiens M0
7

9. Prifang mack bermdeiem Finkau

a) Ver Einarizen der Habeafloase ist rine Uherprifung der Schranbverbindungrn
bei den rungen fir Batterien, Sender unid Antennen sowie similicher
Sieckverbd ungen and ihrer Sicherungen und Klemmverhindungen vorzn-
pehmen. Das Frdungsband am Sender mul guie elekirische Verbindung mit
Mamse haben.

b} l‘!ull Finsetzen der 1idhenBome ixi zu konirollieren. ob der Sender in seiner

bmﬂlprm‘ﬁ{rﬁ-:hwin!cn kanan, forner ob alle Hochfrequenz fiuhrenden
Leitungen und Klemmen von den &brigen Leitungen (auch von den Schlanch-
leitangen der Hudermaschinen), Zellen und Gerdleteilen cinen Abstand von

mindestens 20 mm haben.
c) Siehe such Geritehandbuch Heft5 Funkanlage AbschuittD.

10, Stremversorgungs- wmd Prillgerii
Siche Geritehandbuch Heft 5 Funkanlage Abschnitt A uml B.

E. Stenerungsprobe
Siehe Teil 2 Heft 1.

F. Kalter Standlauf

1. Vorbercitmmg
a) Lufibebilter der Zelle biz zu einem Dvruck von 160 4+ 5atd fallen. Vorher

Drockluftleitong vor dem AnschluB an dic Zelle kurz i
; . aushlasen lassen, damit
das Fiillventil infolze Verschmutzens nichd uicht wind. E

b} Zelle mit 6° Neigung aufbocken. Die Nri i
ung & . gung mull .
den. Mallgebend ist die Neigung des :}'Iimlni::rht'n E:;:I;ln:;:m;g'm -
c} Schubrohr innen von Sand wnd Verpackungeresten sinbern.
Achinng Diisen nichi berahren!
d) Mindestrns 300 Liter Prifgemisch  tanken, s Prafgemisch  bestcht aus

cinem Raumteil Nachlanlschmicrsinf T 42 . ;
R T e Bl RN Smderta:
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r) I'rifkarren ot flgemlen Scehlavchveduplungen an die Zelle anshlictlen:

Zum Fillvennl, Nennwreite 6 ium, schwarzer Hochdruckschlanch.
Zam SariluftanschloB, Neoowetie |6 mm eoler Niedernlrck<chlanch.
dur Taokyershranbung. Nennweite I mm, roter Nicdenlmekschlauch.

Fuimn MeBanschluly fir I{r?,:lﬂr. Nennwretle § mm, mer Niedeednwk-
schlauch.

[} Schlaoch fiir i Priilumy des Stankallens~ anf ilas Slaurvhr schicben
gl Siarthahn anfl -~Auss slellen.

bl Stariflasche des Trifkarrens pos dem Lulibebialier der Zetle durch (GfToen des
Hogenok-Tallveanls fallen. Manomeier M 1 beobachten, Anzeige 5 -+ 1 abii.

i} Manvieter M | fiir den Reglerdruck auf pleicle Hdhe mil dem Regler
bringen. .
k} Wanne zum Auffangen von Feck-Krali510f unier dem Schobrohr befestigen.

L Prilung dy Hegrouk-Drockminderers

a) Durch Dfpen des Hagenuk-Druckminderers Loft aus dem Lulibebilter der
Zelle in den Krafistofbehiilter und in die Steoergeriie strioen lassea. Mano-
owler M 2, das den Druck im Krafisiofitehilier anzcigt, beobachten. Der
D'ruck mofi mindestens 5.8 atii, hiorhstenx 7.4) atii, erivicht haben, che mit dem
vipenilichen Priifllsuf begonnen werden kann.

b Wihrend der gesamten MeBzeit — oL L. nach dem Offnen des Schalbventils —
mn@ der Druck im Ermafistoffoehilier 6,3 4 0.5 atd h:’ﬂ Droclomisderer
leichi Hnl;_;cn. damit Keibnngsrinfliisse nusgeschalied Dracloxisderer,
die rinrm Thock eineegoin, der anlerlialb der cben ange Grexees liegt,
sind aweuwerhseln, Man beachirt, idall der -Drochminderer nach
dein Ofpen stindig durch ein Beipal hrbar abblesen und daBl sich das
Arbeiten  des Stewergeriles durch ein singendes Lanfgeriusch bemerkbar
machen muB. Die Ilrossel von 3,5 mn Durchmesser, die in die Fallstang
swischen Hagenok-Drurkminderer und Erafistoffbekilier cingebani isl, hat
idin Aclgabe, Riﬂmnﬁtﬂ im Drockminderer infolpe unimlimig hobes Lufi-
durcleatzes zu vermesden, iln der KralininfThehilier nor mit Liter Pril-
gemisch gefiilll st

3. Prifosg der Anlage anl Dichtigheil

) Sclaliventil yor doom Offen auf Diclligkeit prifen. Zu dissem Zweck das
Sehobirobhr anslvuchien mud sof evil. Kralistaffancirill an der unioren Dibses-
reibe achten. Diese Prifong darf ersl vorgeaommen werden, wenn der Krafi-
stofflckilicr mindestens 3 niin oofer semem vollen Drock gestanden bat. Das
Schaltventil mull absolat dicht schlicBen.

b DurehlaofoelgeliB oder Trichier am hinleren Hohronds belesiigen, wol seak-
rechie Lage iles Ablnufetwizens achion, Flipelschranbe anriehen.

¢) Nach dem (Hfnca dea Schaltventils apch den dbrigen, oanmehr darchstromien
Teil der Anlage auf Dichtigk=tt prifen. Zulisage Leck-Erafisioffmengs am
Regler- und Schal tventilpuliiuse 10 em*min. an den nach AuBenbord gefuhr-
trn Lock-Keafésloffabflull des Schaltventils (35 cw®fmin,

4, Prifung des Reglerdruckes

n) Standschob

Startliahn s lange aul =Ein- siellen. bis das Schaliventi] biebar 6fnet und
tlax Pritfgeonseh ru sirimmen beginnr. Dannel Staribabo wgleich wicder anl
v Ause stellen, danny der Startluftvechranch gering bleibt. Manometedeilung
entliifies, Heglerdruck am Manomweter M 1 ablesen und mit Tabelle L ver-
gleichen  Regler mmd Manometer vor dem Ablesen <o langr leichl kloplen.
his die Thuckanzrige sich nich mehe verdmiert.

Rewler  deeen Werte uichl mehre als L2 a0 von e Lirenrwerien aler
Talbelhe | abwrelehen, siud his aof weiteres an der Einsiellschranls sachzo-
wiellen. ki eriberer Al ecichung ~ond die Kezles auszuwrrh«iln



b) Vollschoh im Floge ) ) ) X
¢iaukolben durch Anblasen auf freie Beweglichkeit prifen. etwa bis £u
cinem Reglerdruck von 9 Rata. angezcigt am Manometer M 1. Regler leicht
kloplen.

¢) Teillast
Starthahn buizzeitig aul +Ein- siellen and Teillastdruck am Manometer M |

ahlesen, Anzeign 1.0 bis 1,3 afil.

5. Mesampg des siimdlichen Prillgeminchdurchsatres

8) Bel Benntrnag des DurchlaufmeSgefilies i .

: ickeiteinle des DurchlanfimeBge fitles braucht etwa 2 min ru threr
Eﬂﬁﬂ:;‘ﬂﬁihmud dieser Zeit darl mr gleichmilige Strom dea FPril-
Tnuthn' weder durch DBeiitigen des Staukolbens noch durch Priifang des

‘eillastdruckes gestort wenlen. Die Habe der Flissigkeitssinle, deren Skala
in alil goeicht isi, muB mit der Anzeige des Manometers M1 Gberrinstimmen.
und rwar so, daB sis nnoch innerhalb dex Feldes bleibt, das dem jewriligen
Druck rugeordnet isi. Wird das Feld iiberschriiten, so ist Eier Durchfiol m
grol end umgrkehrl. In diesen Fhllen ist das Schubrobr mit Klappenhasten
aucruwachseln. Dis Zelle iat vor Erschitterungen ra bewahren, da sonst die
Anzeige gefilscht wird. Die gleiche Forderung gilt auch fiir b).

b) Bei Benwtzmmg des Trichiers und cines MeBgelader
Wic unler a) kann ebenfalls nach etwa 2 min die Mescung der AusfluBzeit
fir 201 Prifgemisch durch Auffangen in cinem Meligelill vorgenommen
werden. Tabells [T enthilt die Grenzrwerie, innerhalh doren die

Rrmes=ene
Zeit b mufl. Wird die aniere Grenze unterschritten, so isl der Durchflu@
m uad omgekehrt. In diesen Fillen hat man wic unfer a) xu verfahren.

6. Boendigung der Prilmg
a) Nach F des MeBvorganges gemifl 5a oder 5b wind der Krafistofl-
) behilter der leer geblasem so lange, bis der Zeiger des Manometers M 1
safingt ru Damit Manometer und Eegler nicrht gelihrdel worden,

ist das A des Kraftstoffbehilters jetxt durch Druck aof den Abstell-
stift xu onterbrechen.

b) Der noch im Krafwsiobehilier verbliebena Gemischrest wird mitiels eines

Tawrhrohres, das an eine Férderpompe angeschlossen ist, in den orisfesten
Gemischbeliilter ruriickgepumpl.

Bemerkang

Bei der Kaltprifung mit Drockminderer der Baureihe C muB der Hochdruck
werden. Dieser kann an einem am Fillvenlil angebrachien Druckmesser

m
ll:ﬂmn werden. AbkEngigkeit des Nisdlerdrncks vom Hochdrock ir sus falgender
Tabelle 20 eninehmen. o

Tlochdroek Niederdensh
Ball
5 van Liin
Al (3171
150 6,15 0,45
145 6.2 6,5
140 6.2 64
135 6,25 6,55
130 6.25 6.55
125 6.3 0.0
1) (1} 8.6
115 6,15 0,65
110 6.4 0.7
[151 .4 6.7

100 6,45 6.75



Tahelle 1
Obere und untere Grenze dea Reglerdruckes in ati fir den kniien Prifflanf
Barometer-
nlamd Tomperulur in "C
o Q% | —%0 —IH —16 —14 —12 —10 —8 —p —4 —2 40 3 +4 46 +8
T 435 230 #£35 2E5 a3 2s) 1L AL I EH6 406 300 200 10 LGG
a6 E00 18 196 LM 190 18 1B 180 1 L™ L L 15S 165
T 235 235 230 23 & 230 23 216 1% 210 o 205 2 1
=6 204 200 |8 U6 1% 400 LK 186 1RO %:75 175 iﬁ ﬁ l.':gr
| 240 U 2aS U0 236 29 23 aq5 210 T NG 205 00 200
$10 505 Z05 200 195 1% 19 190 18% L& Lm 1,75 LB L720  L70
T35 245 210 235 AL 3 355 g W eH) RS [
216 2l 206 TOS A0 1.8 1% ?:nu 150 155 itl} 1.8 ?% i% wﬂ
00 sgn 245 240 23 235 230 235 235 230 ) 415 R0 10 208 205
215 o016 R0 206 306 oo 1,58 | isu 190 1B 18 180 L7 LI
iy 50 2456 240 240 A 23S T30 295 T LM TN L1G  RID 10 106
w90 =95 210 210 04 206 200 1,8 LA 1% 1M 15 150 }'.al 176
i sh0 250 2,40 Ys0 10 =3F 234 RA0 336 114 T30 M 15 LIo Rl
290 220 10 £10 1I0 o5 2,05 200 1% L% 190 LN 14 180 180
T 2y 250 246 245 240 Td0 2 235 230 £3 225 im0 RWm L1530
g¥s %20 2156 216 LI0 LW ROG 205 00 1% 1 190 13 15 L&
T eB5 255 245 245 $40 T 240 235 230 £ 135 L3 1M L TR ]
su5 296 %15 e =AE R10 LD 05 00 00 106 LM LN 1B 1R
+10 £13 414 +16 +18 +320 +1B N +8 4+ +® +52M +M 86
T4 (80 190 186 LB L[S0 180 175 178 L7 17 1L 1E 186 1L
i 160 155 1,55 LA 160 1, 145 146 140 140 LBES 1.5% 1%
Th L% 1,0 190 1ES L 1,80 180 LI 176 LT 1L LT 188 &
s L0 e 168 1B 150 150 45 L5 148 140 LW 136 158
T 1% 1% 1% 1 15 18 1A 18 LYE 1,7 L7 10 LG L
65 LGS )60 10 LBb LMG 13D 160 14 146 145 140 LA LS
T8 apn B0 1% L. 1L IAs 184 180 150 175 1,76 17 L0 1.9%
170 145 146 160 160 LOS 136 150 150 145 14 LA LA L0
Tl app 0 LAB 156 1,00 L[S0 186 18 LB 1.3 l.'!! 17 LT 1MW
I,;7m 1,7m Aib LEs LG 16D 153 1h6 '450 150 145 145 148 L0
Tia 208 200 roh 156 195 LM 1.9 1% 15 1,80 1m0 L56 112 1=
175 130 L7 185 165 Lo L8 1% 15 150 1K 148 L8 LB
7 epd 206 200 RO 106 106 180 LW & 1B IR0 LB LT L
4 176 I5s 1L 17 16 16D 150 160 158 155 120 180 LB L4
Tih 210 205 % Am 200 L9819 190 100 L5 1. im 1m 1%
pEl 175 L LM 170 16S 16 160 180 155 15 150 150 Li6
TH equ 210 205 206 00 200 185 1% 190 130 15 185 18 LB
M@ #0135 LI L LI 165 164 153 180 155 135 L 150
" Tabelle II

Obere und untere Grenye der Durchflufizelt fur 201 Prilfgemisch

j L% Lan 145 150 LB 1 16h L0 1,75 180 18 L9
ik 6bD 825 GlLb Gy GO8 b BAS Bis B30 Bi5 MO D
wag Sow 30 b4 DED 550 3.0 635 65 Bl kS G10 BOO

1 o 2oa 200 sifh 220 1 280 238 240 24 =M 2.5

h 4L sL0 Hop  dnbh 400 fAn 480 410 &iA  HED ah 452
;-1': m_'!':a. o 415 40 165 &80 $B3 450 HH  H0 a5 410

Bt 116




G. Priifung der Nachschubeinheit

. Eraf Behilterinhalt G801 mi 2001 1
it Peilrohr priafen { ilteran | minmns 2 lmy
2) I.lmh:.‘l:lﬂmf ]I!:-lmlmn den Fanfillstutzen mit Keide deutlich aufschreiben.

Zolls muB waagerecht liegen.

b) VerschluBschraube muf fest angezogen sein. Dichlung nichi vergessea.

¢) SchweiBaihte des Kraflistoffbehalters (Mittelstiick) beobachien, ob Leckstellen
aufireien.

d) Prifung, ob Druckmimlerer richtig geschlossen isl.

2. Prifung der sngebawten Teile
s) Die durch den Abban des Leitwerkes offenen Schlauchenden miissen durch
Stopfen oder Schutxkappen staubdicht verschlossen scin.
b) Bugkappe mull angebracht sein.
¢) Schuizhaube mit Bugspitze muB durch Schutzdeckel verschlossen sein.

d) Schellen am Schubrohr fir Belestigung des Leitwerkkastens und der hinteren
Fliigellagerung aaf festen Sitz priifen.

o) Befestigung des Leitworkkastens priifen.

Holm anf festen Sitz priifen, desgleichen die in der hinteren Flichenlagerung
L Iin;:hlnta Bugspitze [I.I:I.il Schutzhaobe und Deckel

g) Schulzn fiir Flichen miissen eingebant scin. Festen Sitz der Fliches in
den Flichenlagerungen priifen.

h) Stiitakeil gwischen Schubrobr und Seitenflosa mull cingeselxt srin.
i) Schutzkappe fiar Staurohr muB angebracht sein. Offoung des Staurchres aafl
Beschidigungen prifen. _
k) Festsiellschraube fiir Seitenruder eingeschraubt.
1) Deckel for Leitwerkausschnitl eingesetzt uml fest verschraubl.
m) Zulissige Beschadigungen siche Abschnitt LIT A

3 Abdichtumgen

Prilfung nach Zeichnung 00531, Klchestreifen miissen gut anliogen, um das Em-
dringen von Feuchtigheit zu vermeiden,

H. Prifung vor dem Aufscizen aufl das Geschutx
I. Eimstellwerie

a) Eingesmellle Soll-Flughthe an der Skalentrommel des Hohenreglers im Steoer-
gerit nachpriifen.

b) Prifung der WinkelswhuBrinrichiung am Kentaktlaufwerk des Steoergerites,
umdd zwar
Yorlaufzeil,
Direhzeit (1 Sek. entspricht 17 KursSnderung),
Drehsinn, links hew, rechits,
¢l Entfermongueinsfellung am Zihlwerk nachprisfen. The errochnete Zabl mad

am Zihlwerk voll sichtbar ==in und im runden Fenster links neben den Zahleno
mull die weille Nullstellungsmarke crseheinen.

2. Stankelben

Threh Hiprinblasen in das Siaurohe pritfen, ob Siavkollen sich hewegt, Imrch
Auflegen des Fingers aol das Loch im Reglenleckel kann die Bewegung iles Kolheas
gefithlt werden., Bei Festsite des Kolbens Tester Iilasen.



J. Fremdkdrperkontrolle

1. Unter Fremdkdrper sind alle Gegenstiinde zu versichen, die lose in der Zelle liegen
[}'ﬁferheuge, Prifgerite, heruntergefallene Scheiben, Splinte, Mutiern, Schrauben,
Spane, Leitungsreste, Schmutz usw.).

2. Werden durch den Anbau von Teilen — wie Bugspitze und Bug — Riume voll-

kommen ahgeschlossen, so ist zu beachten, daf durch den Anban keine Fremdkdrper
mit eingrschlossen werden,

Dies gilt besonders fiir den Gleitschalter am Bug, sofern er cingebaul isi.

3. Eine Fremdkirperkontrolle mul immer durchgefihri werden, wenn alle Arbeiten bis

aufl das SchlieBen der Deckel beendet sind und das Gerit versandfertig gemacht
wernden soll.

L

K. Priifung am Geschiitx

1. Priifung mach dem Aufsetxen sul das Geschiitz

a) Gerit auf Gullere Beschidi n prifen. Fligelhinterkanten miissen gerade
sein (visieren). Siche Abrﬁ?ﬁtll A. = =4

b) Gerit mub in der Querachse waagerecht auf dem Geschiilz liegen (visieren).
¢) Feststellschraube des Seitenruders muB entferni sein. 1

d) Spaltabdeckung muB sauber anliegen. =

e) Alle Deckel miissen fest geschlossen sein.

f) Spannschraube anzichen, bis Kolbennase an Katapultbeschlag anliegt (Kolben
muf sich durch das Anziehen zuriickschieben).

g) Stifte des Schlittens milssen -im Rumpf sitzen.
h) Priifung, ob Scherstift in der Spannschraube des Schlittens eingesetxt ist.
i) Prifung, ob Zindkerze eingeschraubt und angeschlossen ist.
k) AuBenbordanschlu fiir AnlaBluft mull angeschlossen sein.
1) Stiitzkeil unter Schubrohr mull entfernt sein.
m) Anlafgerit mu angeschlossen sein.
n) Zellenbrechkupplung muf angeschlossen sein.
0) AbreiBileine fiir mech. Ziinder mull eingehiingt scin.

2 Prifung 2 Min. vor Abschul
a) Druckminderer mul geifnet sein.
h) Kreiselhirprobe, ob Kreisel anlaufen.
¢) Schalter am Schaltkasten des AnlaBgerites aufl »EIN=.
d) Borlnetzechalter auf *EIN-.
¢) Stecker fir Dampferzeuger mull angeschlossen sein.
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Il. Anhang

A. Zulissige Fehler und Beschidigungen
1. Buspl
a) Am Rumpf sind von der Spitze bis znm Lastraum (Abb. 3, bis Stof 2) Deulen
bis o 20 mm Tiefe und einer Linge von bichstens Yy, des Umfianges rulissig.

b} Am iibrigen Rumpd, einschlicllich Lastraum, Beulentiefe bis zu 10 mm und
einor Linge von hochstens 'f,, des Umfanges zulissig {Abb. 3 ab StoB 2).

¢} Dio Bugspitze darf seitlich und nach unten um 29 das sind 20 mm von der
5 ] ., ahweichea (Abb. 3).
Fino Abweichung nach oben isi unzulisag.

Srafl 4
#am
SioA 2
10 mm

Han
Abk 3; Zaimigs Beechidgraagrs unm Rmmpl

d) Kerben und Beschidigungen jeder Art an der Luftschrawbe, anch gering-
figigen Ausmabes, sind nicht zulissig.
2. Fligel
' a) An der Nase und im Mitielstick sind jo Fligel 5 Beulen bis 6 mm Tiefe zu-
lissig (Abb. 4). Gesamtausdehnung der Beulen in Fligelspannweiteanchiung
nicht mehr als 500 mm. '

b) Im F1 dek von 150 oon Tiefe sind je Fligel 5 bis 8 kurze, scharfe

Beulen bis 2 mm Tiefe zolissig.

Abh. &: Zallslge Beschidigunges s Fligedl

c) Fligethinlerkante mull gerade sein: es diirfen bei Anflage eines Lineales his

za 2 mm grobe Spalten sichibar sin,
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3. Hbbhenleitwerk

a) Im Abstand von 300 mm von der Rumplhaut sind keine Beulen xulissig (Abb.5).

b) An der I_Iﬂhn_nﬂmmr sind 3 Beulen bis 10 mm Tiefe mit einer Gesamiausdehnung
von 400 mm in der Spanaweite und 100 mm in der Flossentiefe zulissig {Abb.5).

by sriwaNerim Aervich
hginr Soutew Twiisey

zul Asderng  flosse  iuder
a-bec i $00mny 250 mm
Xeysz & 100mrn 6Omm

Abb 5; ZuGssige Beschidipnagen sm Hibenlsitwerk

) Am Hohenruder sind 3 Benlen bis 5 mm Tiele und eciner Gosamiansdehnung
von 250 mm in der Spannweite und 60 mm in der Rudertiefe zullasig. Vor der
Drchachee sind keine Beulen rulissig, sondern nur cinzelne Kerben.

4. Scitenleltwerk
a) Im Abstand von 200 mm ven der Rampfhant sind keine Beulen zulisig (Abb. 8).
b) An der Scitrnflosse sind 3 Beulen bis 10 mm Tiefo bei einer Gesamtansdehnung
von 100 mm in der Spannweile und 80 mm in der Flossenticfo rullssig (Abb.6).

vt

2l Ausdehrung  Fosse Ruder
ahrc a e O0mm
X+y+Z S O0mn SOmw
Ak 61 mmmw

) Am Seitenruder sind 3 Beulen his 5 mm Tiale mit einer Gesamtausdehnung von
B0 mm in der Spannweile und 90 mm in der Rudertiefs zulissig.
d) Vor der Drehachse cind keine Benlen rulissig, sondern nur einseloe Kerben

(Abh. D).



5 Femktionswichtige Teile

Mitnehmerbeschlag, Kupplungsbeschliige, Schubrohrlagerung und Heillbeschlag
diirfen keinerlei Anrisse oder Beschidigungen zeigen.

& Trichwerk

a) An der vorderen Schubrohreerkleidung sind Thenlen bis 30 mm Tiefe zuliesy.

b) An der Robrhaobe sind Beulen bis ru 20 mm Tiefs rulassig. Die Abschlat-
rinder der [lanbe gegen das Rohe dirfen nicht mehr als 1hmm abstrben oo
krine Risze aufweisen.

¢} GleichmiBige Deformation des Rolireades ist zulisig. sofern der Unterschind
des ten und kleinsien Durchmessers nicht mehe als 40 mm betragr. Scharle
Beulcn mit nach innen gekantetem Blech am Rohrende sind nirht Ei_mtg.

d} Im Rohrmaniel sind Licher ahine scharfe Kanten bis § mm £ quliwsig, soweil
wie in ciner Entfernang von iber 200 mm von len Rohrhallermmgen entfernt
anfireten,

e) Bei Deschidignngen iles Klappenrrgisiers: isl dax Sehnlbrohr boszubauen

B. Fligeleinstellung

L. Allgemecin

Dis bei der F ""-‘5}”‘5 der Traglldgel aulirelenden Bauungenawipkeiten miissen
durch enisprochendo Finstellung der Fligel ausgeglichen werden.

TDrurch Vermessung der Ober- und Unierseite des Fligels winl der Winkel ermitielt,
um den der Fligel verielll worden muB. Zor Durchfihrung dieser Vermesung
werden bendtigt:

3) Hilfseinsiellvarrichinng 503—101 1L

Thess Varrichl bestchl aus eanem Bock {Ta) mil aulgeschraubtem Holm-
rchr (7Th). Als E:Ehﬁr sind 2 Rahmen (7¢) mit je 17 Teilschablonen (7d) und
I Gradwasscrwaage (7¢) mil Minutenteilung beigegeben.

Zur genanen Messung muB die Vorrichtung in der Lings- und Querachse in
Waage liegen. Auf d&nnst Holoirohr und dem |J-Eisen sind daber rot markieris
MeBsiellen (T1) angebracht, so daB durch Aufsetzen der anf Null gestellten
Grudwasserwasge dis Lage der Vornichiung nachgeprift werden kann.

Wenn dis Vorrichlung nicht einzementicrt wind, ist fir dic notwendige
Standfestigkeit durch Auflegen von (ewichien (Sandsirke) zu sorgen.
b) MeBblatt (siche Anlage). .

Das MeSblatt reicht zur Vermessung von 4 Satz Fligeln aus. Dio mit der
Gradwasserwaage gefundenen Abweichungen werden geordoet nach ihrer
Wertigkeit {4 oder —-%'l':lnr Reibo nach untercinander cingrtragen wnd in der

in Abs 3 angesehenrn- Weise ausgeweriel
Znm besseren Verstindnis sind anf dem MeBblatt (xiche Anlage) 2 Deispiele

Das Ht:ﬂhh_ll verbleibt lmﬂrl der Fligelvermessung,

2 Vomessang
2} Der-Fligel wird mit der Oberseite nach oben anf den Holm der Hilfscinstell-
vornichinng hoben, und, wenn notwenilig, dic Fligolhinterkantc durch Ver-
iellen des theschlages (7g) nach den Einstellmarken (7h) eingesiellt.
b) Enisprechenden Schablonenrahmen sulsetzen, Rabmen wnfl am Anschilag (7i)
der Hilfseinstellvorrichtung xor Anlage kotamen,

c) Auf jede der 17 Teilschablonen des Bahmens winl nnamehr ilie Wasse
nafgeseixl und die Skalenscheibie so lange gedrelit, his die Libelle naf Null cin-
ﬁ’iﬁ. h. Libellenblase genan zwischen den beiden Teilsirichen steht. Der

inntenwerl wird dann von der Skalenscheibe abgelesen und in das MeBblait

eingeiragen (auf 4 und — achlen).
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Ist die Oberseite vermessen, wird der Fligel auf der Vorrichiung um 180°
gedreht, so0 daB die Unterscite nach oben kommt. Mit dem entsprechenden
Rahmen und der Wamserwaage werden sodann die gleichen HHT vor-
genommen und die gefundenen Werts geordnet nach + und — in Me8-

blatt eingetragen.

Achtung! Pleil (7k) nld-.-.r"’iﬁ"'ﬁ'.‘l mnfl mit dem Plail (7]) and der Hilks-
cinsicllvorrichiang in [ Rich seigen.  Pleilri ist fir
Fligelober- und -unierseite gleich, fir ten und linken ﬂm Jedoch
entgegengesetzl.

3. Avswertsmg (siche Anlage)

2) Die in der Plus-Spalte des MeBblatles uniereinander sichenden "‘Werle wenden
nun addiert, desgleichen die Werte in der Minus-Spalis. Die sich ergebende
kleinere Zahl (96, Anlage Beispiel 1) wird sodann von der griflerem (211)
abgezogen, wodurch die Gemamishweichmmg® 4 a" (4 115) in Minuien ge-
funden wind. :

b) Die Gesamiahweichung, dis posiliv oder negativ sein kann, je nachdem die

en Plus- oder Minusabweichungen tiberwiegen, wird mit 0,020 multi-
pliziert, wodurch sich der Endwert ergibl (4 2,09).

¢} Der Endwert slelll die GroBe des Il ers in Minnien dar, . h. soll dieser
Fehler beseiligt werden, so muf der Fligel in entgegengesetzier Richtung ver-
stellt werden. Der Kocrekturweri (— 2,00 oder abgerundet — 3) st also dio
Umkehrung des Endwertes.

4. Korrekiur (siche Anlagn)

a) Bei der Korrekiur muB die Unterseite des Fligels sists nach eben scigen. Anf
einer beliebigen Schablone wird mitiels Gradwasserwasge die Abweichmng
(Anhang Beispiel 1 Abweichung = - 11°) fesigestellt.

b} AnschlieBend wird die Wasserwaage um den Korrekturwert (— 3) veriadert,
d.h. dio Skalenscheibe mufi von + 11 aof 4+ 8 (+ 11 —3 =8) gesiellt
werden. B ist dann der Kontrollweri

¢) Wasserwaage wicder auf die gleiche Schablone aunfseizen und dic Gowinde-

indel am Querkraftbeschlag (7 g) des Fligels so lange drehen, bis die Laft-
iﬁ:ﬁ der Libelle wieder anf N‘ull Bingﬁpiﬁftd;ﬂ- Der Fligel hat dann seims
richtige Einstellung.

5. Sicherung
a) Am Querkraftbeschlag Kontermutter fest gegen Stellring schrauben.

b) Fligel sus Vorrichlung herausnehmen und Steliring sowie Konlermutier mit
der Gewindespindel durch rote Farbe plombieren. So kann spiier festgesiellt
werden, ob eine Verinderung vorgenommen wurde, und-damil eine mene Ein-
stellung erforderlich ist.






— 2 — Anlage
Boaraneeg -
Flugelmessung FZG 76
Bony uppme [y Blerr
Flige!- A, SOn 5,00
gel-Ar | S [P
Minurten | Minaten Mauren Magim | Mewlen | Mashs
+ | -{+]- -] +] - + 1=+ 1-1+
a T2
e & 173
g 3] | |77
2 7[9
3 1le
9 1|2
- |2 713 7
= |= NGHE
& |= 7l8] le
w
h 2101 |9
<3 17 4
= 5 7
7 1|2
'E g 1|9
w |77 718
5 3
718 &
3 76
w | [ 1|2
= 2 7
G 1|2
7 7|3
6 1|2
g 4 4
= |F H 2
'a 2 7
(Y Zl1)e
E 3| [ 4
§ |, B
0 LT - L
9 A EEET
W |7/8 1%
2|5 2
3|2 &
z1t| 96| 92 \|279
bommrinet| +175 | 187
Endwest .
1&?‘.’*!!5:1 2,99 4,86
2,99 [+ 4.66
Roerebturwert | apger - 3 |abger +5
Monlrpliwer! *8 - 712
Bemerkung

*! Im Beispiel 1 zur Errechnung des Konfrollwerfes bemidst,
* #) I Berspiel 2 zur Erredhnung des Konlrollwerles benutst.
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Dies ist ein gehelmer Oegeastand,
MiBbrauch ist sirafbar.

Bur fitr den Dienstgebrands |

Deckblatter Nr. 10 bis 11
zur D. (Lot T. 2076 g. Tell 7— nt.n.

FZG 76
Geriite -Handblldl

Teil 7
Priifvorschrift

(Stand MArz 1944)
Ausgabe April 1944

10) mS. 12 — 1) mS8.12

v e -'—‘-'\-A—.---' s



